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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY WIATY
NA DZIALKACH NR EWID.
979 i 580 w miejscowosci Korycin, gm. Korycin
. DANE OGOLNE:
INWESTOR: Gmina Korycin
Ul. Knyszyniska 2, 16-140 Korycin
BUDOWA: BUDYNKU WIATY NA DZIALKACH NR EWID. 579 i 580 w miejscowosci
| Korycin, gm. Korycin
ADRES BUDOWY: Korycin, gmina Korycin
dz. nrew. 579580
AUTOR PROJEKTU Wiestaw Minkiewicz
Upr. proj. i kier. bud w spec;j. arch. i kontr.-bud. Nr B£.-36/81
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji
e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem.
o Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania budynku.
o Warunki budowy okres$la:
- Decyzja o warunkach zabudowy nr GR.1.6730.32.2018.UW z dnia 31.07.2018 r. wydana przez
Burmistrza Sokdtki,

lll. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem projektu jest budowa wiaty wypoczynkowej przy osrodku sportowym w Korycinie. Teren
przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bedzie stuzy¢ mieszkancom gm. Korycin jak rowniez
turystom. Miejsce to bedzie réwniez, ,przystankiem” dla rodzin spedzajacych wspoinie czas. Drewniana
altanka wraz z przylegtym paleniskiem i miejscami siedzacymi bedzie chroni¢ przed deszczem oraz
stoicem. Obiekt bedzie sprzyjat wypoczynkowi i rekreacji na fonie natury. Projektowane miejsce
wypoczynku jest dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Pod zadaszeniem wiaty
przewidziano dwa prostokatne stoty oraz 4 tawki.

Projektuje sie obiekty matej architektury takie jak:
e Drewniana wiata;

e tawki oraz stoty;

e Kosze na odpady state;

Elementy matej architektury ( palenisko, pojemnik na odpady state, tawki) zostaty opisane w specyfikacjach
sprzetowych oraz zagospodarowaniu dziatki.
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3.2. PARAMETRY TECHNICZNE - Wiata.

Powierzchnia zabudowy budynku: — 27,60 m?
Szerokos¢ elewaciji frontowej -6,00m

Wysokos¢ do kalenicy: -4,12m

Ksztatt dachu — dwuspadowy
Nachylenie podstaw. potaci dachowych — gtéwna potac - 30°
Kierunek gtownej kalenicy dachu do frontu dziatki — rownolegly

llo$¢ kondygnacji naziemnych -1

Powierzchnia uzytkowa budynku: - 27,12 m?
Kubatura budynku: -91,62 m?

3.3 FORMA ARCHITEKTORNICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

Projektowana altana jest obiektem matej architektury. Konstrukcje wiaty stanowi 12 stupdw
drewnianych 20 x 20 cm, na ktérych opiera sie dwuspadowy dach o kacie nachylenia pofaci 30°. Drewniana
byta projektowanego obiektu, jest odpowiednia w nawigzaniu do zabudowy wystepujacej na danym terenie.
Forme wiaty okresla projekt elewacji. Wiata oparta na planie prostokata o bokach 4,60 oraz 6,00 m. Obiekt
matej architektury zlokalizowany jako budowa wolnostojaca.

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli, obcigzenia
wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane, posadowienie bezpo$rednie
budowli.

Przyjeto zatozenia:
o Il strefa przemarzania gruntu (hz = 1,40 m)

o |V strefa obcigzenia $niegiem

e | strefa obcigzenia wiatrem

e | kategoria geotechniczna

e dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)
Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja drewniana krokwiowo-jetkowa.

41. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Ze wzgledu, ze projektowany budynek zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej nie opracowuje
sie dokumentacji geotechnicznej. Sposob posadowienia przyjeto, ze pod warstwg powierzchniowg
zalegajg grunty piaszczysto-gliniaste o wytrzymatosci 1,50 kg/cm®. Woda gruntowa ponizej
posadowienia stop fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopoéw i stéop fundamentowych nalezy przewidzie¢ S$rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu
przez wody powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapi¢ warstwa chudego betonu.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze
wzgledu na przemarzanie gruntow.

Wykop nalezy wykona¢ koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy
wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke na $ciany fundamentowe takze wykona¢
recznie.
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4.2, STOPY FUNDAMENTOWE:

Fundamenty zaprojektowano w postaci stop fundamentowych. Przyjeto poziom posadowienia na
gtebokos$¢ minimum 1,40 m ponizej terenu (ponizej strefy przemarzania gruntu).

Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na warstwie wyréwnawczej z chudego
betonu B-10 grubosci 5 cm.

Fundamenty projektuje sie zelbetonowe, monolityczne, wylewane na mokro w szalunkach z betonu B-
20. Zbrojone pionowo stalg klasy A-0 i A-lll z pretami 4 x @ 12 mm i poprzecznymi strzemionami 6 mm, co
30 c¢m, szeroko$ci 30 cm i dtugosci 30cm.

4.3. SLUPY:

Stupy drewniane, niewykonczone 20 x 20 cm, zakotwione w fundamencie. W celu zapobiegnigcia
podsigkaniu wody stupy posadowi¢ 2 cm nad stopg fundamentowa.
Drewno uzyte do budowy winne by¢ wysortowane i tylko drewno zdrowe nalezy uzy¢ do budowy
przed uprzednim zaimpregnowaniem $rodkiem grzybobojczym, ktory posiada wtadciwosci techniczne do
zabezpieczania drewna przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow.

44. DACH

Zaprojektowano przekrycie budynku dachem dwuspadowym o spadku 30° o konstrukcji drewnianej z
drewna klasy c24 o przekrojach. Wiezba dachowa dwuspadowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
jetkowej z drewna sosnowego klasy K-24, oparta na murtatach opartych na stupach konstrukcyjnych.

Przyjeto nastepujace wymiary przekroi elementdéw sktadowych wigzby dachowe;j:
o Krokwie 8x18 cm
o Jetki 8x18 cm
e Murtaty 14x14 cm
e Stupy 20 x 20 cm
e Miecze 14 x14 cm
o Belki stropowe 14x14 cm

Rozstaw krokwi przyjeto co maks 100 cm. Usztywnienie wiezby stezeniami wiatrowymi z tasmy
stalowej mocowanej do wierzchu krokwi. Wiezbe dachowa zaprojektowano dla pokrycia dachowego typu
lekkiego — gont papowy. Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna i wilgocia.

4.5. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem pokrycia naturalnego — gont bitumiczny gr. 5-6 mm uktadany na zaktadke
na deskowaniu petnym. Przewiduje si¢ zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrobkami,
elementami brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje pofaci dachowej. Warstwy dachu
wykona¢ wedtug danych na rysunkach.

4.6. 1ZOLACJE:
Nie wystepuja.
4.7. WYPOSAZENIE:

Na posadzce nalezy ustawi¢ dwa drewniane stoty prostokatne o wymiarach 0,60 x 2,50 m (wymiary
przykladowe — doktadny wymiar nalezy skonsultowa¢ z inwestorem) oraz po dwie tawki typu (fawki opisane
w specyfikacji technicznej). Ustawione na srodku wiaty wedtug pomystu inwestora.
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4.8. ELEWACJE:

Stupy — stupy o przekroju kwadratowym w kolorze jasnobrgzowym,
Posadzka — posadzka betonowa,

Dach — pokrycie z gontu bitumicznego w kolorze ciemno bragzowym.
4.9. INSTALACJE:

Instalacja elektryczna — nie wystepuje;
Instalacja kanalizacyjna - nie wystepuije;
Instalacja wodociggowa - nie wystepuje;
Instalacja grzewcza - nie wystepuje;
Instalacja wentylacyjna - nie wystepuije.

4.10. ZABEZPIECZENIE POZAROWE:

Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ do stopnia trudno
zapalno$ci srodkiem, ktory posiada wtasciwosci ognioodporne i grzybobdjcze.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY NA SRODOWISKO:

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW:

Nie wystepuje.

5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Funkcja obiektéw nie bedzie powodowata emisji do powietrza czynnikow szkodliwych.
Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych nie wystepuije.
5.3. ODPADY:

Pojemnik na odpady state znajduje si¢ na terenie dziatki w miejscach oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu.

5.4. EMISJA HALASOW | WIBRACJI:

Projektowany obiekt matej architektury z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegoinych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

5.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowany obiekt matej architektury z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje znacznego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadzi szczegolnych zaktocen geologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektow pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy budynku.
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VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Z uwagi na charakter uzytkowy projektowanego obiektu nie okre$la sie wymaganej klasy odpornosci
ogniowej. [§213 p.2] pod b)]

¢ Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM

e Klasa odpornosci ,E”

e Bezpieczenstwo pozarowe, uzytkowania, ochrona przed hatasem i drganiami, ochrona
$rodowiska oraz warunki higieniczno — zdrowotne sg zapewnione poprzez odpowiednie
Zlokalizowanie inwestycji wzgledem innych obiektéw oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan materiatowych, technicznych i funkcjonalnych zgodnych z odno$nymi przepisami w
tym przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — m. In. Zgodnie
z28§12,13,207i272.

VI. UWAGI KONCOWE:

o Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodne z
warunkami technicznymi.

o Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i wyjadnienia w cze$ci graficznej
niniejszego projektu.

o Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlany w art.20, art.21 pkt.2 lit.
a) i ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat diuzej niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ’, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:
e praca na wysokosciach,
e praca przy wykopach,
e warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowiazuje sie inwestora przed rozpoczeciem robot
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomié¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, dofaczajqc na pismie
oswiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Sokotka, dnia 13.09.2018 r.
OPRACOWAL.:
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