Przedmiar robot WARIANT I (naw. bitumiczna)

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 — Biatystoczek, gmina
Korycin -branza drogowa

Rodzaj robot WARIANT I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
Lokalizacja droga gminna nr 103956B ,Biatystoczek, gmina Korycin
Inwestor Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a,,16-140 Korycin
Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwatki, ul.Etcka 23

Sporzadzit inz. Renata Stankiewicz

Suwatki, 27 luty 2019r.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
D-M-00.00.00 | D.00.00.00 Wymagania ogélne
1 Kalkulacja oznakowanie placu budowy wraz ze sporzadzeniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowe;j
indywidualna organizacji ruchu dla przebudowy drogi elem. 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0
D.01.01.01 | D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokoSciowych
Kod CPV: 45111200-0
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie rowninnym
0119/03
odc. I-2674,9m, odc. I1-265,2m 2,94 km 2,94
razem | km 2,94
3 Kalkulacja sporzadzenie mapy powykonwczej , zarejestrowanie w osrodku geodezjnym
indywidualna kompl. 1
D.01.02.01 | D .01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw
Kod CPV: 45111200-0
4 KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm
0103/06 szt 2
5 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06 szt 2
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35¢m pita mechaniczng
0101/03
wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg 4 szt
razem| Szt
7 Kalkulacja Wycinka krzewow i porostow, samosiejek
indywidualna m2 626
D.01.02.04 | D.01.02.04 Rozbidérka elementow drég z transportem i utylizacja materialéw rozbiérkowych
Kod CPV: 45111200-0
8 KNR 2-31 poz. zastepcza Rozebranie stupkéw do znakow i tarcz znakoéw
0818/08
znaki drogowe 2 szt
razem| Szt
9 Kalkulacja przestawienie na granice dziatki ogrodzen z siatki z cokolem betonowym
indywidualna mb 59,5
10 Kalkulacja przestawienie bramy
indywidualna
dhugos¢ taczna bram 19mb 4 szt.
razem| szt.
11 Kalkulacja przestawienie bramki
indywidualna
dlugos¢ taczna bramek Sm 4 szt.
razem| szt
12 | KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
0101/02
istniejaca nawierzchnia bitumiczna gr. 10cm wlot do drogi powiatowej 38 m 38
razem, m 38
13 Kalkulacja rozebranie wiaty w konstrukcji drewnianej
indywidualna
wiata na drewno 22,0 m2 22
razem |, m2 22
14 KNR 2-31 poz.zast.Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm
0816/03
istniejacy przepust rurowy betonowy 8,5 m 8,5
razem m 8,5
15 KNR 2-31 poz.zast. Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 20cm
0816/01 m 10
16 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04
2 $cianki przepustu fi 80cm 8 m3 8
razem| m3 8

D.03.03.01 Regulacja urzadzen podziemnych
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17 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02 szt 11
18 Kalkulacja przebudowa hydrantu fi 80 wg. rysunku branzowego W1
indywidualna szt 1
D-03.02.01 | D.03.01.01 Elementy odwodnienia . przepust drogowy
19 KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
fawa gr. 15cm, 9,0%1,0*%0,15 m3 1,4
10*0,6%0,15 m3 0,9
8,5+0,4*0,15 m3 8,6
48*0,5*0,15 m3 3,6
razem| m3 14,5
20 KNR 2-31 poz.zast. Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80cm przepustow rurowych
0605/05 $cianka 2
21 KNR 2-31 poz. zast. Rury PE,PP,PEHD min.SN8 o srednicy 80cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/08
dt. 8,5mszt.1 9 m 9
razem| m 9
22 KNR 2-31 Rury PE,PP,PEHD min.SN8 o $rednicy 40cm , 30cm ,20cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06
fi40 10 m 10
fi30 48 m 48
fi20 8,5 m 8,5
razem m 66,5
23 KNR 2-01 poz.zast Brukowanie skarp, przekopow i nasypoéw na podsypce c/p , z zalaniem szczelin zaprawa
0512/04 cementowq - obruk przepustow fi 40,30,20cm m2 22
D-02.00.01 | I1D.02.00.00 Roboty ziemne
D.01.02.02 | D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112210-0
24 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnos$ci
0212/03 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymina odlegtos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
usuniecie w-wy humusu gr. 30cm, przygotowanie terenu pod poszerzenia korpusu odc. I-2647,27, | m3 | 2.939,16
odc. 11291,89 2647,27+291,89
razem| m3 2.939,16
D.02.01.01 | D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
25 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
wykop wg. tab.rob.ziemnych - grunt nieprzydatny , na odklad odc.I - 2249,16; odc. 1I- 247,64 m3 2.496,8
2249,16+247,64
razem m3 2.496,8
D.02.02.01 | D.02.02.01 Wykonanie nasypow
26 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m
0235/02 (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
uzupetnienie nasypoéw pod poszerzenie korony drogi wg. tabeli robot ziemnych odc.I - 1320,99 ; m3 1.504,23
odc. II- 183,24 1320,99+183,24
razem| m3 1.504,23
27 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi
0237/05 ogumionymi 10t m3 1.504,23
28 Kalkulacja pozyskanie i transport gruntow sypkich II kategorii na uzupetnienie nasypéw, wymiang gruntow
indywidualna watpliwych i nasypy pod zatoki i chodnik
grunt na nasyp z dokopu 30% 1504,23*0,3 m3 451,27
razem| m3 451,27
PODBUDOWY WARIANT I (naw. bitumiczna)
Kod CPV: 45233123-7
D.04.01.01 | D.04.01.01 profilowanie i zageszczeniem podloza
29 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
chodniki 392 m2 392
zjazdy z kostki polbruk , 65 m2 65
zjazdy kruszywo 310 m2 310
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jezdnia i zjazdy utwardzone 15390 m2 15.390
pobocza 4100 m2 4.100
razem| m2 20.257
D.04.04.00, | D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowy z kruszyw niezwiazanych C30/50 0/31,5mm (chodnik
D.04.04.02 |10cm, zjazdy , jezdnia 20cm)
Kod CPV: 45233123-7
30 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (jezdnia zjazdy) o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
zjazdy kruszywo 310 m2 310
jezdnia i zjazdy utwardzone 15390 m2 15.390
razem | m2 15.700
31 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (chodniki) o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
pod chodniki - gr. 10cm (docelowa) 392 m2 392
razem| m2 392
32 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego(chodniki) o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy lcm
(potracenie 5x)
chodniki pomniejszenie podbud. z 15cm na 10cm (-5cm) 1090 m2 1.090
razem |, m2 1.090
NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7
D.04.03.01 | D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja
33 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
nawierzchnia bitumiczna w-wa wiazaca, jezdnia, zjazdy 15390+2*0,06%2940 m2 15.742,8
razem| m2 15.742,8
34 KNR 2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni emulsja asfaltowa K360
1004/07
nawierzchnia bitumiczna w-wa wiazaca, jezdnia, zjazdy 15390+2*0,06%2940 m2 15.742,8
razem| m2 15.742,8
D.05.03.05 | D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W (50/70) KR-2 gr.6cm;
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/01 afaltowa AC 16W (50/70) KR-2 , o grubosci po zageszczeniu 4cm
nawierzchnia bitumiczna w-wa wigzaca, jezdnia, zjazdy 15390+2*0,06%2940 m2 15.742,8
razem| m2 15.742,8
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowychz warstwa wiazaca
0311/02 asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu - za 2 cm
za2cm 15742,8%2 m2 | 31.485,6
razem| m2 31.485,6
D.05.03.05 | D.05.03.05 Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego AC 118 (50/70) KR-2 gr.4cm;
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z AC 118 (50/70) KR-2 warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
nawierzchnia bitumiczna w-wa wiazaca, jezdnia, zjazdy 15390 m2 15.390
razem| m2 15.390
38 KNR 2-31 Nawierzchnia z AC 118 (50/70) KR-2 z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad
0311/06 3cm gruboscei po zaggszezeniu m2 15.390
D.05.03.23 | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej z ptytkami z wypustka na chodnikach przy przejsciach dla pieszych
chodnik, 392 m2 392
zjazdy 65 m2 65
razem| m2 457
D.08.00.00 | Elementy ulic
Kod CPV: 45233123-7
D.08.01.01 | D.08.01.01 Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
40 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/04
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kraweznik wysoki 15x30, kraweznik najazdowy 15x22  254+40 m 294
razem m 294
41 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
254*0,06+40%0,03 m3 16,44
razem| m3 16,44
42 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
jezdnia kraweznik wysoki 254 m 254
obnizony na przejsciu i wjezdzie -kraweznik najazdowy 30 m 30
razem| m 284
43 KNR 2-31 poz. zast. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/04 zaprawa cementowa
obrzeze 8x30cm przy chodniku 266 m 266
razem| m 266
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01 | D-06.03.01 Umocnienie poboczy
44 KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm rozscielanej mechanicznie o
0202/07 grubosci po zageszczeniu 10-14cm
pobocza kruszywo C50/30 0/31,5mm 4100 m2 4.100
zjazdy naw. gr.15-20cm 310 m2 310
razem | m2 4.410
D-06.01.01 | D-06.03.01 Umocnienie skarp, rowéw
45 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 8.820
46 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu ponad 5cm m2 8.820
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 | D-07.02.01 oznakowanie pionowe
47 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm
0702/01 szt 18
48 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2
typuD 4 szt 4
typu A 5 szt 5
typuB 7 szt 7
typuE 2 szt 2
tabliczki T 1 szt 1
razem | szt 19
49 KNR 2-31 poz.zast. Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z katownikéw 45x30x4mm na
0701/02 stupkach z katownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m - Ul la m 16
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Nr | Opis

D.00.00.00 Wymagania og6lne
Nr ST: D-M-00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokosciowych
Nr ST: D.01.01.01
Kod CPV: 45111200-0

D .01.02.01. Usuniecie drzew i krzakow
Nr ST: D.01.02.01
Kod CPV: 45111200-0

D.01.02.04 Rozbiodrka elementoéw drog z transportem i utylizacja materiatow rozbiorkowych
Nr ST: D.01.02.04
Kod CPV: 45111200-0

D.03.03.01 Regulacja urzadzen podziemnych

D.03.01.01 Elementy odwodnienia . przepust drogowy
Nr ST: D-03.02.01

11D.02.00.00 Roboty ziemne
Nr ST: D-02.00.01

D.01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu
Nr ST: D.01.02.02
Kod CPV: 45112210-0

D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Nr ST: D.02.01.01

D.02.02.01 Wykonanie nasypow
Nr ST: D.02.02.01

PODBUDOWY WARIANTI (naw. bitumiczna)
Kod CPV: 45233123-7

D.04.01.01 profilowanie i zaggszczeniem podtoza
Nr ST: D.04.01.01

D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowy z kruszyw niezwiazanych C30/50 0/31,5mm (chodnik 10cm, zjazdy , jezdnia 20cm)
Nr ST: D.04.04.00, D.04.04.02
Kod CPV: 45233123-7

NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7

D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja
Nr ST: D.04.03.01

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W (50/70) KR-2 gr.6cm;
Nr ST: D.05.03.05

D.05.03.05 Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego AC 118 (50/70) KR-2 gr.4cm;
Nr ST: D.05.03.05

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
Nr ST: D.05.03.23

Elementy ulic
Nr ST: D.08.00.00
Kod CPV: 45233123-7

D.08.01.01 Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
Nr ST: D.08.01.01

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01 Umocnienie poboczy
Nr ST: D-06.03.01

D-06.03.01 Umocnienie skarp, rowow
Nr ST: D-06.01.01

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.01




