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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatdow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

2. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest zapewnienie
prawidtowego oznakowania drogi gminnej nr 103956B oraz skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1358B.

3. Stan istniejacy
Droga gminna nr 103956B obj¢ta opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Biatystoczek, gmina Korycin. Droga stanowi ciagg komunikacyjny obstugujacy przylegte
gospodarstwa i pola uprawne oraz zapewnia dostep do drogi powiatowej nr 1358B oraz
krajowej nr 8. Skrzyzowanie, czterowlotowe z droga powiatowa 1358B dzieli droge na
dwa odcinki. Droga przebiega poza obszarem zabudowanym, gdzie posiada przekroj
szlakowy oraz na terenie zabudowanym, na ktérym w czesci posiada przekroj pot-uliczny.

Parametry drogi:
przekroj szlakowy:
- szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m
przekroj pot-uliczny:
- szeroko$¢ jezdni przy ciaggu pieszo jezdnym: 550m
- szeroko$¢ ciagu pieszego 1,50 m
- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

4. Organizacja ruchu drogowego

Niniejsza organizacja ruchu drogowego zakresem nie obejmuje polaczenia z
droga krajowg nr 8. Zaprojektowano znak ostrzegawczy A-7 z tabliczkg T-1 w
odlegtosci 150m od wjazdu na drogg krajowa nr 8.

Na drodze gminnej, poza obszarem zabudowy, ze wzglgdu ma geometri¢ drogi (dwa
niebezpieczne zakrety) ograniczono prgdkosé na niebezpiecznym odcinku znakiem
B-33 do 40km/h. Zastosowano stopniowanie predkosci 90 — 60 — 40 km/h.
Niebezpieczny odcinek poprzedzono znakami A-3 ,dwa niebezpieczne zakrety —
pierwszy w prawo”. Kolejny niebezpieczny tuk oznakowano odpowiednio znakami
A-11i A-2 oraz ograniczono prgdkosé na danym odcinku do 60km/h

Skrzyzowanie z droga powiatowg oznakowano znakami D-1 oraz A-7.

Szczegoty oznakowania przedstawiono na rysunku nr 1.




Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07. 2003 r. Oznakowanie
powinno by¢ zlokalizowane w odlegtosciach zgodnych ze Szczegdétowymi Warunkami
Technicznymi dla znakéw i sygnatow.

Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odleglosci,
pozwalajacej kierowcy na wilasciwg reakcje. Znaki pionowe winne by¢ wykonane jako
znaki wielko$ci:

droga gminna — srednie, typ folii — | generacji (znak A-7 folia Il generacji)

droga powiatowa — §rednie, typ folii — | generacji

Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robot winne by¢ wykonane jako. Znaki
drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na shupkach stalowych, w
odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci od 2,0m do 2,2 m (dot
znaku od powierzchni gruntu).

Umocowanie tablic i znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwatosc,
widocznos¢ 1 czytelnosé.

Odpowiedzialno$¢ administracyjna

Wykonawca na co najmniej 7dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu
drogowego zobowigzany jest do powiadomienia nizej wymienionych stuzb:

- Powiatowy Zarzad Drég w Sokolce

- Komenda Powiatowa Policji w Sokotce — wydziat ruchu drogowego

- Urzad Gminy Korycin

Planowany termin wprowadzenia organizacji: wrzesien-grudzien 2019r.

7.  Wykaz znakéw do ustawienia

Oznakowanie pionowe:

Symbol . [los¢

z{mku Opis [szt.]
A-1 Niebezpieczny zakret w lewo 1
A-2 Niebezpieczny zakret w prawo 1
A-3 Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo 2
A-7 Ustap pierwszenstwa 1
B-20 Stop 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2
B-33 Ograniczenie predkosci do 60 km/h 3
D-1 Droga z pierwszenstwem 2
D-42 Obszar zabudowany 1
D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1
E-17a Miejscowos¢ 1
E-18a Koniec Miejscowosci 1
T-1 Tabliczka 150m 1




