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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej
nr 8 — Biatystoczek, gmina Korycin

Kategoria obiektu: XXV

Numery dzialek objetych inwestycja:
Obreb 201103_2.0002 Bialystoczek: 50; 38/3; 39/5; 229; 60; 55/1; 16/9; 18/5; 16/7; 15/5;
14/9; 13/3; 10/6; 9/9; 8/3; 7/19; 6/3; 5/3; 4/3; 3/3; 2/8; 1/3
Obreb 201103 2.0019 Popioléwka: 162/2;

Adres : droga gminna nr 103956B

Inwestor:

Wojt Gminy Korycin
ul. Knyszynska 2a,
16-140 Korycin

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
nr upr. PDL/0030/Z00D/04 nr upr. WAM/0126/PWOD/10
drogowa
asystent inz. Michat Stankiewicz
telekomunikacyjna inz. Dariusz Mocarski
nr upr. DT-WBT/02430/03/U
sanitarna mgr inz. Dorota Bazylewicz
nr upr. PDL/0075/PWOS/05

Suwalki, 1 luty 2019r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I. Cze$é opisowa
zalaczniki formalno-prawne:

Oswiadczenia projektantow, uprawnienia Budowlane i za§wiadczenia

0 przynaleznosci do POIIB zespotu projektowego

Uzgodnienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. (plansza PZT)

Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Sokotce nr PZD.DR.ks.4012/26/18 z dnia
27.12.2018r.

Warunki wydane przez Orange Polska S.A. pismo nr TTISIOU/50034-118/18/AR z dnia
05.10.2018

Uzgodnienie Wodociagi Podlaskie sp. z. 0.0. z dnia 03.12.2018 (plansza PZT)

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0S.420.51.2018.JK z dn. 02.10.2018r
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego IN.6733.1.2018 z dnia 17.12.2018r.
Protokot z narady koordynacyjnej nr GKN-1.6630.3.2019KC z dnia 16.01.2018r. wydany
przez Starostwo Powiatowe w Sokotce

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IT .Cze$¢ graficzna

v

Plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500 ...........cccccoecvevverennee. rys. nr Z.1 ark. 1-4
Profil podtuzny odc. I, 1l skala 1:100/1000 ..........cccceerereinreneiennens rys.nrD.1, D.2
Przekroje normalne — konstrukcyjne, skala 1:50.............cccceeer e rys.nrD.3.1-D.3.2
Szczegot zjazdu w nasypie, skala 1:100........ccoeeriiiieieieeeeeee e e rys. nr D.4
Szczegot zjazdu w wykopie, skala 1:100. ......ccoveereniieiiseceeeee e e rys. nr D.5
Szczegot zjazdu przez chodnik, skala 1:50. ........ooeiiiiieiiiiceeee e rys. nr D.6
Szczegdt przepustu P80, skala 1:50.......cciiviiiiiiiiiieeee e rys. nr D.7
Wspotrzedne trasy odcinek I, skala 1:1000 ..........ccoocveverienneinneennnn rys. nr D.8 ark 1-2
Wspotrzedne trasy odcinek 11, skala 1:1000 .........ccooevvveiieienenenenieeeeee, rys. nr D.9
ELEMENTY TrASY ...t
Przekroje poprzeczne odcinek I, skala 1:200 ..........cccoocevvninininne. rys.nr D.9.1 ark 1-11
Przekroje poprzeczne odcinek 11, skala 1:200 .........ccoovvieieiiienencieneeins rys. nr D.9.2

Tabela robot ZIEMNYCH ......c.coiiiiiiiiee s
TADCIA NUMUSU ..ot e e e e e e e e e e e

.Branza telekomunikacyjna
Opis techniczny
Projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych, skala 1:500 .................. rys.nrT1

.Branza sanitarna

Opis techniczny

Przebudowa hydrantu p.poz. plan sytuacyjny przebudowy hydrantu, detal wezta
WOAOCIGEOWEEZO ...eeevvienieesieeeiee s e e e e e e et e e nme e enn e en e nneesnneenne e enre e rys. nr Wi
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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Os$wiadczenie

Zgodnie z Dz.U.2018.0.1202 t.. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa :

Przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 — Bialystoczek,
gmina Korycin

Numery dzialek objetych inwestycja:

Obreb 201103 _2.0002 Bialystoczek: 50; 38/3; 39/5; 229; 60; 55/1; 16/9; 18/5; 16/7; 15/5; 14/9; 13/3;
10/6; 9/9; 8/3; 7/19; 6/3; 5/3; 4/3; 3/3; 2/8; 1/3

Obreb 201103 _2.0019 Popiotowka: 162/2;

Zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
nr upr. PDL/0030/200D/04 nr upr. WAM/0126/PWOD/10
telekomunikacyjna inz. Dariusz Mocarski

nr upr. DT-WBT/02430/03/U

sanitarna mgr inz. Dorota Bazylewicz
nr upr. PDL/0075/PWOS/05

Suwalki, 1 luty 2019r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1 Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez PRO GEO USLUGI
GEODEZYJNE Cezary Zurawski, ul. Solidarnosci 1/30, 16-200 Dabrowa Biatostocka

— Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych — Opinia geotechniczna sporzadzona przez EKODROM
Sp. z 0.0. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

— Uzgodnienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. (plansza PZT)

— Warunki wydane przez Orange Polska S.A. pismo nr TTISIOU/50034-118/18/AR z dnia
05.10.2018

— Uzgodnienie Wodociagi Podlaskie sp. z. 0.0. z dnia 03.12.2018 (plansza PZT)

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0S.420.51.2018.JK z dn. 02.10.2018r

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego IN.6733.1.2018 z dnia 17.12.2018r.

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1496, z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz.
462 z pdzn. zm.)

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu
inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 do
miejscowosci Bialystoczek w gminie Korycin, woj. podlaskim. Inwestycje sktada si¢ z dwoch
odcinkow o dlugosciach 2674,9m i 265,2m co daje taczng dtugos¢ 2940,1m.

Celem inwestycji jest poprawa dostgpnosci do drog publicznych, poprawa bezpieczenstwa i
komfortu ruchu drogowego poprzez wydzielenie poboczy i utwardzenie nawierzchni.

3. Stan istniejacy.

3.1. Dane ogdline.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wigkszo$ci poza terenem zabudowanym. Droga zapewnia
lokalng obstuge komunikacyjng z dostegpem do drog publicznych wyzszych kategorii, dojazd do
zabudowy, gospodarstw rolnych, pol oraz zaopatrzenia mieszkancow. Na terenie inwestycji nie
wystepuje komunikacja zbiorowa.



http://psi.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://psi.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://psi.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
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3.2. Przebieg uktadu komunikacyjnego w planie.

Istniejgca droga gminna 103956B (klasy D) stanowi sie¢ komunikacyjng uzupetniajacg, przebiega
przez miejscowos¢ Biatystoczek w gminie Korycin, woj. podlaskim.

W miejscowosci Biatystoczek droga gminna nr 103956B krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1358B.
W ciagu analizowanego odcinka znajduje si¢ 9 tukéw poziomych w tym 2 o kacie zwrotu
przekraczajacym 70°.

3.3. Przekrdj normalny.

W obszarze objetym rozbudowg urzadzenia komunikacyjne charakteryzujg si¢ nastepujgcymi
parametrami:

szeroko$¢ istniejacej drogi 0 nawierzchni zwirowej, bez wydzielonych poboczy, wynosi 2,50m —
5,90m. Szerokos¢ istniejagcego pasa drogi wynosi 9,0m — 22,00m.

3.4. Uzbrojenie techniczne.

Z uzbrojenia technicznego wystepuja :
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

3.5. Obiekty inzynierskie.
W ciggu drogi wystepuje 1 przepust betonowy srednicy 800mm.

3.6. Warunki gruntowo - wodne.

Przeprowadzono badania geotechniczne podtoza w maju 2018r. — Opinia geotechniczna dla projektu
,,Budowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 do miejscowosci Biatystoczek”.

Analiza wynikow badan pozwala stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystgpuja proste warunki
gruntowe, obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej. Podloze G1.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej znajduje
si¢ w najwyzszym punkcie na glebokosci 1,8m p.p.t. Warunki wodne G1.

Ustalono warunki gruntowo-wodne jako dobre.

3.7 Wyznaczenie kategorii ruchu

Wykonano prognoze ruchu z ktorej wynika ze w 2033r.(potowa okresu eksploatacji) ruch pojazdow
klasyfikuje sie¢ do kategorii KR1-2. Przewaza ruch samochodow osobowych i ciggnikoéw rolniczych.
Udziat samochodow ciezarowych stanowi 1% i wystepuje okresowo, zwigzany jest z gospodarka
rolna.

3.8. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane powierzchniowo na pobocza, skarpy i rowy.
Zinwentaryzowany 2 istniejace przepusty $rednicy 800mm i 200mm W podtozu wystepuja grunty
przepuszczalne.
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4. Stan projektowany

Zakresem opracowania objeto wykonanie nastepujgcych asortymentéw robot :

- przebudowa uktadu komunikacyjnego z dostosowaniem do natezenia ruchu kategorii KR 1-2
- przebudowa i budowa miejsc dostepu (zjazdy)

- wyniesienie kolizji z siecig teletechniczng i wodociggows (hydrant) poza jezdnie drogi

- przebudowa przepustu

4.1. Przebieg drogi w planie

Projektowana droga gminna nr 103956B sklada si¢ z dwoch odcinkéow rozdzielonych
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1358B.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- droga gminna jednojezdniowa, Kl. techniczna "D" dojazdowa

- predko$¢ projektowa 40km/h

- szer. podstawowa nawierzchni jezdni 5,0m

- obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m

Odcinek pierwszy liczy 2674,9m. W wigkszej czgsci przebiega poza terenem zabudowanym, gdzie
zaprojektowano przekr6j szlakowy. Na terenie zabudowanym, przyjeto przekrdj pot-uliczny z
ciggiem pieszym po prawej stronie oraz poszerzono jezdnie drogi do 5,5m. Na dtugosci chodnika
przyjeto jednostronny spadek jezdni. W ciggu odcinka pierwszego, zaprojektowano 7 tukow
poziomych. Na wysokosci przepustu ©@80cm przewidziano barierki szczeblinkowe (U-11a) po
obydwu stronach drogi.

Odcinek drugi liczy 265,2m i przebiega na terenie zabudowany. Na odcinku drugim przyjeto
przekroj szlakowy. Zaprojektowano 2 tuki poziome.

4.2. Dostepnosé¢ do drog publicznych.
Projektowana droga gminna nr 103956B posiada dostep do drogi powiatowej nr 1358B oraz drogi
krajowej nr 8. Zakres inwestycji nie obejmuje podtaczenia do drogi krajowej nr 8.

4.3. Przekroje normalne i podtuzne.

Wysokos$ciowo zachowano istniejacy uklad z drobnymi korektami celem uzyskania normatywnych
dopuszczalnych minimalnych spadkéw podtuznych oraz ptynnego powigzania niwelety drogi z
istniejacym uktadem komunikacyjnym (skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1358B), zjazdami
indywidualnymi z drogi publicznej i istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Odcinek I:
Przekroj szlakowy poza obszarem zabudowanym:
e droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
szeroko$¢ podstawowa korony drogi 6,5 m
szerokos¢ podstawowa jezdni 5,0 m
obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m
konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR 1-2
odwodnienie powierzchniowo na pobocza, skarpy i do rowow
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Przekroj potuliczny na obszarze zabudowanym:
e droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
szeroko$¢ podstawowa korony drogi 7,25 m
szerokos¢ podstawowa jezdni 5,5 m
jednostronne pobocze z kruszywa szer. 0,75 m
ciag pieszy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szer. 1,5 m
konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR 1-2
spadek jezdni i chodnika jednostronny w kierunku pobocza
e odwaodnienie powierzchniowo na pobocza, skarpy i do rowow

Odcinek I11:
Przekroj szlakowy na obszarze zabudowanym:
e droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
szeroko$¢ podstawowa korony drogi 6,5 m
szerokos$¢ podstawowa jezdni 5,0 m
obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m
konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR 1-2
odwodnienie powierzchniowo na pobocza, skarpy i do rowow

Prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniajg spadki poprzeczne jednostronne
2,0-6,0% i dwustronny 2,0% oraz spadki podtuzne wynosza od 0,30% do 3,75%.

Uktad geometryczny 1 wysokosciowy urzadzen komunikacyjnych pokazano na planszy
zagospodarowania terenu i profilu podtuznym.

Na trasie wystepuje 9 tukow poziomych:

W1-R=40m W6-R=300m
W2-R=40m W7-R=500m
W3-R=100m W8-R=500m
W4-R=200m W9-R=200m
W5-R=300m

I 5 zataman trasy.
W profilu podtuznym wystepuje 30 tukéw pionowych od R=600m do R=4000m

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni postuzono si¢: Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Sztywnych — 2014 opracowanym przez Instytut Inzynierii Ladowej Politechniki
Wroctawskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Na podstawie wczesniej przeprowadzonej analizy dotyczacej wyznaczenia stanu podioza
gruntowego oraz kategorii ruchu przyjeto do dalszych rozwazan nastgpujace zatozenia projektowe
pozwalajace na okreslenie konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu : KR 1 - okre$lona zostata w analizie ruchu

Grupa nosnosci : G 1— okreslona zostala w oparciu o opinig¢ geotechniczna:
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Przyjeto dwa warianty konstrukcji drogi:
Wariant 1:

rodzaj nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni

— 4,0cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— 6,0cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

— 20,0cm podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych, kruszywo
famane frakcji 0/31,5

nawierzchnia jezdni
i zjazdéw z betonu
asfaltowego

Wariant 2:

rodzaj nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni

nawierzchnia jezdni
i zjazdow z betonu
cementowego

— 14,0cm beton cementowy C30/37
— 20,0 cm grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa (Ev,=140 MPa)

4.5. Odwodnienie.
Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem na pobocza, skarpy i do rowow drogowych.
Przewidziano przebudowg 2 (@80cm i ©20cm) przepustow oraz budowe 1 nowego
przepustu (@40cm) przechodzacych w poprzek drogi.
Lokalizacja i dtugos¢ przepustow w ciggu projektowanej drogi:
e (380cm, L=8,5m — lokalizacja: odcinek | km 2+295,67
e (320cm, L=9,0m — lokalizacja: odcinek I km 2+505,90
e (340cm, L=10,0m — lokalizacja: odcinek | km 2+669,28
Pod zjazdami zaprojektowano przepusty @30cm o tacznej dtugosci L=48m
Nalezy stosowac przepusty typu PP, PE lub PEHD min. klasy SN-8.

4.6. Obiekty inzynierskie.
Nie przewidziano budowy nowych obiektow inzynierskich. .

4.7. Projektowane uzbrojenie techniczne. Rozwigzania kolizji z uzbrojeniem. .

4.7.1 Kolizje z istniejagcymi sieciami i instalacjami

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.
Przed rozpoczgciem nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych ktore nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi — dwudzielnymi zgodnie z lokalizacja okreslona na PZT. Sposob zabezpieczenia sieci
zostal uzgodniony z gestorem sieci . Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé
sieci podziemne W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

KOLIZJE ENERGETYCZNE:
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcych linii i sieci energetycznych. Istniejgce sieci
kolidujace z droga zostang zabezpieczone rurami ostonowymi zgodnie z zaleceniami gestora sieci.

KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE:

Zachodzi potrzeba przelozenia kabla telekomunikacyjnego oraz stupéw (wraz z linig naziemna) poza
krawedzZ projektowanej jezdni. Gestor sieci wydat warunki oraz uzgodnit trase przetozenia

| zabezpieczenia sieci i stupow. Zgodnie z opracowaniem branzowym.
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Zakres robot:

e budowa kabli telekomunikacyjnych doziemnych 310,0 m
e demontaz kabli telekomunikacyjnych doziemnych 300,0 m
e demontaz stupa telekomunikacyjnego 3 szt.
e budowa stupa telekomunikacyjnego 4 szt.

4.7.2 Oswietlenie uliczne
Oswietlenie uliczne nie wymaga przebudowy.

4.7.3 Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa nie wystepuje.

4.7.4 Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna nie wystegpuje.

4.7.5 Sie€¢ wodociggowa
Istnieje kolizja z istniejgcym hydrantem p. poz. w km 0+131,0 na odcinku II. Usunigcie kolizji
polega na przeniesieniu hydrantu p. poz. poza projektowane pobocze. Sposéb rozwigzania kolizji
uzgodniono z gestorem sieci.

4.7.6 Wytyczne prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog plan
organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji
polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. Roboty ziemne nalezy poprzedzié
zdjeciem humusu na petna glgbokos¢ a brakujace masy ziemne uzupetni¢ gruntem przepuszczalnym.
W przypadku przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym inwestora. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem r¢cznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu Krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

4.7.7 Uwagi koncowe

Po zabezpieczeniu kolidujacych sieci telefonicznej i energetycznej, przed ich zasypaniem nalezy
zglosi¢  do odbioru technicznego celem sprawdzenia zgodno$ci ich wykonania z warunkami
technicznymi i uzgodnionym projektem. Zabudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi technicznemu
I inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4.8. Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu wykonano jako odrebne opracowanie.

5. Zielen.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycja.
Wycinka i karczowanie odbedzie sie wylacznie w niezbednym zakresie tj. 6 szt, drzew oraz 626 m?
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krzewow porostow i samosiejek. W ramach inwestycji zostanie wykonane humusowanie i obsianie
trawg skarp i rowow.

6. Rozbiorki.
W pasie drogowym zlokalizowana jest drewniana szopa przeznaczona do rozbiérki.

7. Zestawienie powierzchni opracowania projektu odc. | i Il

pow. terenu w granicach opracowania ogdtem: 27827,0 m?
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogotem: 20257,0 m?
pow. jezdni, chodnika i zjazdow o nawierzchni utwardzonej 15847,0 m?
pow. poboczy i zjazdow z kruszywa 4410,0 m?
powierzchnia biologicznie czynna, zielen stanowi pozostaty teren do granicy

pasa drogowego 7570,0 m?
8. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje zdjgecie humusu w miejscach poszerzen, wykonanie robot ziemnych
zasadniczych, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi. Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem
terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone beda profilowaniem istniejacej nawierzchni oraz
zdjeciem warstw humusu ok.20-40cm w miejscach poszerzen korpusu drogi. Zdjety humus nalezy
zesktadowa¢ w pryzmach celem powtdrnego wykorzystania na zielence. Podloze przygotowane pod
konstrukcje nalezy dogesci¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych stosowa¢ zalecenia norm: PN-
B-02480- grunty budowlane, PN-S-02205- Drogi samochodowe, roboty ziemne , wymagania i
badania, BN-77/8931-12- oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Nadmiar gruntu z wykopow
nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

9. Wyburzenia, wycinka drzew.

Wyburzenia nie wystepuja.

Wycinki bedzie prowadzona w niezbednym zakresie tj. 6 szt, drzew oraz 626 m? krzew6w porostow
i samosiejek..

10. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania.
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zostata
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 17.12.2018r.

11. Tereny chronione.
Teren inwestycji nie jest polozony w granicach strefy konserwatorskiej.
Teren inwestycji jest poza granicami terenow podlegajacych ochronie archeologicznej.
W obszarze inwestycji oraz przebudowywanych elementow technicznego uzbrojenia terenu nie
wystepuja:
1. parki narodowe,
2. parki krajobrazowe
3.1esne kompleksy promocyijne,
4. 0bszary ochrony uzdrowiskowej,
5. pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,Liste dziedzictwa §wiatowego”.
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Teren planowanego przedsiewzigcia nie znajduje Si¢ na terenie obszaru ujetego w ramach
europejskiego systemu Europejskiej Sieci Ekologicznej.

Teren objety przedsigwzigciem znajduje si¢ na obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisty, w
obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW200017262429 ,,Brzozoéwka
od zrodet do Popiotowki”.

Teren przedsiewziecia znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW2000032

Teren przedsigwziecia potozony jest poza obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

12. Tereny goérnicze.
Nie dotyczy.

13. Opracowanie geodezyjne.
Wtornik mapy sytuacyjno-wysokosciowej - Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona

przez PRO GEO USLUGI GEODEZYJINE Cezary Zurawski, ul. Solidarnoéci 1/30, 16-200 Dabrowa
Bialostocka.

Mapa jest oparta na punktach poligonowych o wspoétrzednych prostokatnych panstwowej osnowy
geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robdt drogowych i uporzadkowaniu terenu (w
przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca w imieniu Inwestora
powinien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiar6w inwentaryzacyjnych na
osnow¢ geodezyjng 1 uzupeknienie istniejacej mapy zasadniczej przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

14. Ochrona srodowiska.
Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej drog wptynie na poprawe estetyki otoczenia.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nie wptynie negatywnie na srodowisko, gdyz poprawi
warunki ruchu i bezpieczenstwa, a utwardzenie terené6w komunikacyjnych spowoduje, ze nie bedzie
zanieczyszczeh powstatych w wyniku wzbijania kurzu .

15. Woytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne w s3siedztwie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rgcznie,

- przed przystgpieniem do wykonywania zabezpieczen uzbrojenia podziemnego, podbudowy i
nawierzchni drég nalezy powiadomi¢ gestoréw poszczeg6dlnych sieci celem zatozenia rur
ochronnych 1 przepustow na przewody istniejace lub te, ktoére beda wykonywane w terminie
pOzniejszym,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg zaggszczanie wykopow

- po wykonaniu koniecznego zabezpieczenia infrastruktury technicznej nalezy przeprowadzic¢
zaggszczanie robot ziemnych pod podbudowy z kruszywa tamanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowe z kruszywa i nawierzchnie z
betonu cementowego
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- roboty branzy drogowej wykonywac¢ $cisle wg warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, dokumentacji technicznej i obowigzujacych warunkow technicznych,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot drogowych i uporzadkowaniu terenu (w przypadku
urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem). Inwestor winien niezwlocznie zapewnié
wykonanie bezposrednich pomiard6w inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego i uzupehienie istniejgcej mapy zasadnicze;j.

15. Stan terenowo-prawny
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej 103956B. W trakcie
opracowywania dokumentacji dokonano podziatu 2 dziatek geodezyjnych:

Jednostka ewidencyjna 201103_2 Korycin
Obreb ewidencyjny 201103_2.20002 Biatystoczek:

Pierwotny nr dz. geod. po podziale nr dz. geod. po podziale nie
nr dz. geod. | wchodzacy w pas drogowy wchodzacy w pas drogowy
38/1 38/3 38/4
39/2 39/5 39/6

16. Zakres oddziatywania inwestycji .
Inwestycja bedzie oddziatywac na dziatki objete inwestycja i dziatki przylegte. Oddziatywanie na
dziatki przyleglte odbywac si¢ bedzie poprzez przebudowe 1 budowe zjazdow i przepustow.

17. Powigzania z drogami publicznymi .
Projektowana droga gminna nr 103956B stanowi sie¢ komunikacyjng uzupetniajacg i powigzana jest
z droga powiatowej nr 1358B oraz droga krajowa nr 8

18. Lokalizacja zjazdow .
Zestawienie i lokalizacja zjazdow na przylegte dziatki:

L.p. Dzialka Kilometraz Lokalizacja Przef[i)_tgsotcrrl:]rowy
ODCINEK |

1 161/2 0+080,63 str. P

2 150/1 0+085,63 str. P

3 164 0+109,95 str. L

4 166 0+114,95 str. L

5 167 0+244,08 str. L

6 168 0+275,42 str. L :
7 160 0+293,57 str. P

9 4217 0+298,57 str. P

10 - 0+327,47 str. L

11 0+574,64 str. L
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12 42/4 0+574,64 str. P -
13 42/5 0+586,97 str. P -
14 46/10 0+683,05 str. L -
15 46/12 0+757,33 str. L -
16 41 0+879,82 str. P 9,0m
17 46/3 0+894,48 str. L -
18 392 1+090,86 str. P i
19 46/1 1+231,12 str. L -
20 58 1+258,06 str. L -
21 38/4 1+448,31 str. P -
22 37/2 1+675,69 str. P 8,0m
23 39/6 1+780,06 str. L -
24 39/4 1+784,19 str. L -
25 49 1+1981,11 str. P 8,0m
26 37/5 2+035,47 str. P 8,0m
27 39/3 2+180,25 str. L -
28 57 2+185,25 str. L -
26 37/4 2+215,98 str. P 8,0m
30 2+302,06 str. P 8,0m
31 + . -
2 | 108 2025988 h -
33 18/4 2+400,21 str. P -
34 18/6 2+400,51 str. L -
35 16/2 2+460,79 str. P -
36 14/4 2+510,90 str. P -
37 14/10 2+511,10 str. L -
38 13/2 2+547,28 str. P -
39 13/4 2+550,49 str. L -
40 10/7 2+568,94 str. L -
41 10/4 2+609,50 str. P -
42 9/5 2+653,28 str. P -
43 9/10 2+653,80 str. L -
ODCINEK Il
44 8/2 0+015,32 str. P -
45 8/4 0+037,56 str. L -
46 7120 0+041,56 str. L -
47 6/2 0+106,70 str. P -
48 6/4 0+110,51 str. L -
49 54 0+114,51 str. L -
50 263 0+127,78 str. P -
51 0+153,12 str. P -
52 4/4 0+167,52 str. L -
53 3/4 0+171,52 str. L -
54 3/2 0+172,07 str. P -
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55 2/9 0+231,63 str. L
56 2/6 0+232,39 str. P
57 1/4 0+235,63 str. L

Opracowat:

inz. Renata Stankiewicz
nr upr. PDL/0030/Z00D/04

inz. Dariusz Mocarski
nr upr. DT-WBT/02430/03/U

mgr inz. Dorota Bazylewicz
nr upr. PDL/0075/PWQS/05
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Wojt Gminy Korycin
ul. Knyszynska 2a,
16-140 Korycin

Zadanie inwestycyjne:
Przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 — Biatystoczek, gmina
Korycin

Adres : droga gminna nr 103956B, Bialystoczek, gmina Korycin

Numery dzialek objetych inwestycja:

Obreb 201103 _2.0002 Bialystoczek: 50; 38/3; 39/5; 229; 60; 55/1; 16/9; 18/5; 16/7;
15/5; 14/9; 13/3; 10/6; 9/9; 8/3; 7/19; 6/3; 5/3; 4/3; 3/3; 2/8; 1/3

Obreb 201103 2.0019 Popiotowka: 162/2;

opracowat:

inz. Renata Stankiewicz , upr. nr PDL/0030/Z00D/04
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CZESC OPISOWA :
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektow i urzgdzen tymczasowych
* wyznaczenie sktadowisk materiatow rozbiorkowych,
» wytyczenie i oznakowanie robot.
2. Zadania inwestycyjne wyprzedzajgce budowe:
» uzgodnienie z odpowiednimi zarzgdcami sieci szczegdtowej lokalizacji w
terenie sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej
» zabezpieczenie sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
3. Makroniwelacja terenu - nie wystepuije
4. Budowle i urzgdzenia budowlane:
* wytyczenie obiektu
» roboty ziemne,
» przebudowa sieci teletechnicznej
» zabezpieczenie sieci energetycznej
* wykonanie podbudowy.
+ wykonanie poboczy
+ wykonanie nawierzchni drogi
+ wykonanie zjazdow
+ wykonanie chodnika
* humusowanie i obsianie trawg
5. Roboty koncowe:
e urzadzenie zieleni
e uprzatniecie placu budowy.
e montaz statego oznakowania pionowego

Il. WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI:
e brak

lll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
LUB MOGACYCH SPOWODOWAGC ZAGROZENIA:

e krzyzowanie drog transportowych z ruchem na drodze

IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT Z
OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTEPOWANIA:
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1.roboty ziemne-wykopy zabezpieczenie sieci podziemnych energetycznych i
telekomunikacyjnych
-skala- duza
-rodzaj-zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania roboét.
2. wykonanie podbudowy
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
3.wykonanie nawierzchni
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas-jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
4.inne zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy:
- hajechanie przez pojazdy podczas robét prowadzonych pod ruchem
- porazenie prgdem w trakcie pracy przy urzgdzeniach i kablach energetycznych

V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

*kazdorazowe wykonywanie instruktazu stanowiskowego pracownikéw ze
szczegblinym wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznosci zachowania
szczegdlnej uwagi doktadne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,
przypominajgcymi w miejscach szczegolnie niebezpiecznych zwrdcenie uwagi
na ograniczenie dostepu o0sob postronnych w bezposrednie sgsiedztwo
wykopow. Zapewnienie wytgczenia prgdu na urzgdzeniach przy ktérych bedag
prowadzone roboty.

VI.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIEZENSTWOM WYNIKAJACY Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge dojazdu
stuzb ratowniczych.

» Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem

Opracowat:
inz. Renata Stankiewicz



