OPIS TECHNICZNY

Przebudowa hydrantu p.poz.

- dtugos¢ rurociagéow PE @ 90 x 5,4mm Li=3,0m,
Ponadto: — zasuwy odcinajace kolierzowe @ 80mm — 2 szt.
— hydrant p.poz. @ 80mm — 1 szt.

Z uwagi na budowe nawierzchni utwardzonej jezdni, drogi gminnej nr 103956B, zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejacego hydrantu p.poz. @ 80mm i przestawienie go poza pobocze
drogi.

Istniejacy hydrant nalezy zdemontowa¢ i zamontowaé kolano kotnierzowe zeliwne 90' o
srednicy @ 80mm, potagczenie z istniejagcym wodociggiem wykona¢ za pomocg tgcznika RK do rur
PCV © 90mm.

Za kolanem zamontowa¢ rurg PCV @ 90mm L= 3,0m oraz trojnik réwnoprzelotowy
kohierzowy zeliwny @ 80 / 80 mm, polaczenia projektowanego rurociggu wykona¢ za pomoca
tacznikow RK do rur PCV @ 90mm.

Na przelocie trojnika zamontowaé zasuwe odcinajaca, krociec dwukotnierzowy L=500 mm,
kolano stopowe hydrantu i1 nastepnie hydrant p.poz. @ 80mm.

Na odejsciu z trojnika zamontowaé zasuwe odcinajaca kotnierzowe @ 80mm 1 zakonczyé
kotnierzem $lepym zel @ 80mm co umozliwi w przysztosci dalszg rozbudowe wodociagu.

Zasuwy odcinajace kolnierzowe krotkie, z klinem migkko uszczelniajacym z zeliwa
sferoidalnego, caty pokryty guma EPDM, potaczenia kohierzowe, korpus — zeliwo GGG, wrzeciono —
ze stali nierdzewnej, uszczelnienie: 2x 0-ring oraz mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia trzpienia
zasuwy pod ci$nieniem przy dowolnym polozeniu klina, dlawik — mosiadz. Obudowy do zasuw state,
(nie teleskopowe), prety stalowe lite zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym lub
okraglym.

Skrzynki do zasuw - o wysokosci 270 mm, wg normy DIN 4056/92, pokrywy i korpusy
skrzynek z zeliwa szarego, pokryte powtoka antykorozyjna, pokrywy z uchwytem stalowym. Obie
skrzynki z uwagi na montaz w terenie nieutwardzonym nalezy obrukowac.

Trojniki, kolano 90" - kolierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego, w catos$ci pokryte
warstwg farby proszkowej produkowanej na bazie zywic epoksydowych, do wody na cis$nienie
robocze — max. 16 bar (PN16), taczone na uszczelki gumowe typu LKD. Wszystkie potaczenia
kotnierzowe taczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek wykonanych ze stali nierdzewnej. Nalezy
stosowac¢ podktadke pod tbem $ruby jak 1 pod nakretka.

Nad rurociaggiem w wykopie ulozy¢ metalizowana ta§me¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewod obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm zaggsci¢ i nastepnie zasypac reszte
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu okreslonego w projekcie drogowym

Whytyczenia tras przebiegu sieci powinna dokona¢ osoba uprawniona. Przebudowa hydrantu
p.poz podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci i wytrzymatosci oraz ptukaniu i dezynfekcji.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow
rur.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i firmy eksploatujacej wodociag tj.
Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0., ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z czgécig graficzng opracowania
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