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SPIS TREŚCI: 

 

TEKST: 

1. Wstęp 

2. Zakres wykonanych prac 

3. Ogólna charakterystyka terenu i planowanej inwestycji 

4. Zastosowane metody badawcze wraz z metodyką badań 

5. Budowa geologiczna i warunki wodne 

6. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

7. Geotechniczne warunki posadowienia 

 

 

 

Spis załączników. 

 

1. Mapy lokalizacyjne 

2. Karty otworów wiertniczych 

3. Objaśnienia znaków i symboli stosowanych w dokumentacjach z badań podłoża 
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1. WSTĘP 

1.1 Dane ogólne 

  

 Dokumentowaną inwestycję należałoby zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej posadowienia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem 

§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej należy w całości do kompetencji projektanta. W 

dalszych etapach projektowania a nawet w trakcie prowadzenia robót budowlanych może 

zaistnieć konieczność zastosowania alternatywnych od przyjętych, metod i rozwiązań 

projektowych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przyjętą kategorię geotechniczną należy w 

takim wypadku zmienić. 

 

1.2 Cel wykonanych prac 

 

 Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych, oraz 

geotechnicznych warunków posadowienia, których znajomość jest niezbędna przy 

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

 

2.1. Prace polowe. 

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy. 

Prace terenowe oraz wizję terenu zostały wykonane pod dozorem geologicznym 

Bartosz Jacewicza w dniu 15.05.2018r. Zakres prac oraz lokalizację badań ustalono ze  

Zleceniodawcą.  

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.  

 

Wykonano łącznie:  

 6 otworów geotechnicznych o głębokości 3,0-6,0m p. p. t.(łączny metraż: 21mb) 

 analizę makroskopową pobranych próbek 



 

  
Strona 4 

 

  

 

 Miejsca badań zaznaczono na dołączonej mapie dokumentacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 1.  

 

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy. 

 

 PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 

 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 „Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów” - wyd. ITB 

 „Zarys geotechniki” - Z. Wiłun 

 „Laboratoryjne badania gruntów” - E. Myślińska 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463. 

 

2.2. Prace kameralne. 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

- część tekstową opracowania 

- mapa lokalizacyjna (zał. 1),  

- karty otworów wiertniczych (zał. nr 2.1-2.6), 

- objaśnienia znaków i symboli geotechnicznych (zał. 3). 

 

2.3. Dane geodezyjne. 

 Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

stałych punktów terenowych. Rzędne terenu odczytano z mapy przekazanej przez 

Zleceniodawcę.  
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU I PLANOWANEJ INWESTYCJII. 

 

3.1. Wizja i ogólna charakterystyka terenu. 

 Obszar objęty opracowaniem obejmuje drogę gminną nr 103956B na odcinku od 

drogi krajowej nr 8 do miejscowości Białystoczek. Droga biegnie w większości przez tereny 

rolnicze: łąki oraz pola uprawne. W końcowej części trasa przebiega przez zabudowania 

miejscowości Białystoczek. W sąsiedztwie wykonywanych prac geologicznych występowała 

infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa oraz telekomunikacyjna. 

 

3.2. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji. 

 W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie oraz budowę drogi gminnej wraz z 

niezbędną infrastrukturą.    

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKĄ BADAŃ. 

 

 W celu określenia budowy podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję wykonano 

6 otworów penetracyjnych wiertnicą mechaniczną. W wyniku wierceń uzyskano profil 

geotechniczny, oraz niezbędne próbki do dalszych badań. W trakcie wierceń wykonywano 

analizę makroskopową próbek gruntu z każdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o 

dużej miąższości próbki do opisu makroskopowego wykonywano co 1m.  

 

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 

 

5.1. Budowa geologiczna terenu. 

 Obszar wykonanych prac geotechnicznych położony jest w obrębie mezoregionu 

Wysoczyzny Białostockiej, która jest częścią makroregionu Niziny Północnopodalskiej. W 

głównej mierze obszar badań zbudowany jest z czwartorzędowych gruntów lodowcowych - 

piasków, żwirów i głazów, oraz gruntów wodnolodowcowych -  mułków, piasków i żwirów. 

Niewielki odcinek drogi przebiega przez piaski żwiry oraz mady rzeczne tarasów zalewowych 

0,5-2,0 m n.p. rzeki. Lokalnie w zagłębieniach bezodpływowych zalegają holoceńskie grunty 

organiczne wykształcone jako namuły i torfy.  
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5.2. Dane o wodach gruntowych. 

 Podczas prac terenowych nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej. 

Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka. Stan ten podany został na 

dzień wykonywania badań tj. 15.05.2018.  

 

 

Nr 
punktu 

 

Sączenie 
m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 

Napięte zwierciadło m ppt 

Nawiercone Ustabilizowane 

1  2,50   

2     

3 2,00    

4  1,90   

5  1,80   

6  1,90   

 

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego ustalono, że w badanym 

podłożu do głębokości 3 m zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu i 

plejstocenu. Do holocenu zaliczono nasypowe grunty antropogeniczne oraz grunty 

organiczne i grunty rzeczne, natomiast do plejstocenu wodnolodowcowe grunty niespoiste 

oraz morenowe grunty spoiste. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty antropogeniczne, rodzime, 

różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi.  

Holocen reprezentowany jest przez nasypy budowlane składające się z pospółki, 

grunty próchnicze - piaski próchnicze z humusem oraz grunty organiczne - torfy. 

Plejstocen jest reprezentowany przez wodnolodowcowe grunty sypkie wykształcone 

jako piaski drobne, lokalnie zaglinione, piaski średnie i piaski grube z kamieniami w stanie 

średnio zagęszczonym.  Osady spoiste występują w formie glin, glin piaszczystych, i piasków 

gliniastych w stanie plastycznym.  

 

           Układ zalegania poszczególnych rodzajów gruntów przedstawiono na kartach 

otworów geotechnicznych, stanowiących załączniki nr 2.1-2.6  
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7.       GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA. 

7.1 Uwzględniając warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja 

kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. Jedynie w rejonie projektowanego przepustu warunki gruntowe są złożone. 

7.2 Warstwy gruntów mineralnych zalegających w podłożu tj. piaski drobne, średnie, 

grube, oraz gliny stanowią dobre podłoże budowlane. 

7.3 Grunty spoiste są wrażliwe na działanie wód opadowych i pod wpływem ich działania 

pogarszają się parametry wytrzymałościowe. 

7.4 Grunty organiczne oraz próchnicze stanowią słabe podłoże budowlane i zaleca się 

ich wymianę bądź wzmocnienie. Metodę ewentualnego wzmocnienia określi 

Projektant. 

7.5 Poziom wód gruntowych odnosi się do okresu wykonywania badań polowych (maj 

2018) i może on zmieniać się wraz z porami roku i ilością opadów atmosferycznych. 

7.6 Podczas robót ziemnych może zajść konieczność odwodnienia wykopów. 

 

7.7 Głębokość przemarzania gruntów dla tego regionu kraju wynosi  hz = 1,2 m. 

 

7.8 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych kategorię geotechniczną określa Projektant.  
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EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 148.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 131.30 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 5

Zał.Nr: 2.5 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 131.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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EKODROM Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 6

Zał.Nr: 2.6 

Wiertnica: 

Rejon: 

Miejscowość: Białystoczek

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Obiekt: Budowa drogi gminnej nr 103956B

Zleceniodawca: Projektowanie i nadzory R. Stankiewicz

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 131.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 15-05-2018
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