PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa robét budowlanych wg zamawiajacego

.Urzadzenie placu do obstugi ruchu turystycznego w Korycinie”, dz. nr: 399/2,454, 453
w obrebie ewidencyjnym Korycin, jednostka ewidencyjna Korycin”

2. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Korycin, ulica Knyszynska 2A, 16-140 Korycin

Ogélna charakterystyka obiektu

Wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku szaletu publicznego z rur PE 32mm wraz ze studnig
wodomierzows i budowa hydrantu nadziemnego 80mm.

Zakres prac ujetych w przedmiarze robét:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

Roboty ziemne

1 |5.2, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,013
terenie réwninnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg

2 |54 Przewierty diugoéci do 50m maszyna do wiercer poziomych rurami o m 4,00
srednicy 90mm w gruntach kat III-IV

3 5.3. Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2 32,40
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,8+¥2%9=32,40m2
4 5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 22,68
0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odl. 1 km
sam.samowyilad 1,8%1,4%9=22,68m3
5 5.4, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 22,68
0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odl. 1 km
sam.samowytad wraz z zakupem i transportem- weymiana gruntu
1,8%1,4*9=22,68m3
6 5.3. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3 22,68
gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow
waskoprzestrzenych
Roboty montazowe
7 2.2.1. |Montaz przytaczy wodociggowych z rur ci$nieniowych PE w gotowych m 13,00
wykopach umocnionych na gt. Do 3m diugos¢ przytacza 15 do 50m fi
32mm
8 2.5.6. |Nawiertnki na istnigjgcych rurociggach z PVC o srednicy zewnetrznej kpl 1,00
110mm
10 2.2, Rurki sygnalizacyjne z rur PE 25mm m 2,00

11 2.2.1. |Studnie wodomierzowe betonowe o srednicy 1000mm wraz z drabinkg kpl. 1,00
ztazowg, plyta obcigzajgca oraz wiazem ocieplanym z zamknigciem na
kiddke




12 2.2.3. |Montaz wodomierzy skrzydetkowych S fi 20mm kpl 1,00
i3 2.2.3. |Montaz zawordw czerpalnych ze ztaczkg do weza fi 20mm szt. 2,00
14 2.2.3. |Montaz zaworéw antyskazeniowych o potgczeniach gwintowanych w szt. 1,00
instalacji wodociggowej fi 20mm
15 2.2.1. |Demontaz hydrantu nadziemnego 80mm wraz z kolanem stopowym i kpl. 1,00
Zasuwa
Zasuwy zeliwne z obudowa, na rurociggach PVC i PE uktadane w kpl. 1,00
gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3m,0 normalnej
wilgotnosci, o Srednicy 90mm
16 2.2.3. [Hydranty pozarowe nadziemne ustawione na kolanie stopowym szt. 1,00

kotnierzowym o $rednicy nominalnej 80mm

Dagbrowa Biatostocka, 10.12.2020

ink. Rafal Japmoszik.
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