Przedmiar rohoét

1. Nazwa robét budowlanych wg zamawiajacego

#Urzadzenie placu do obstugl ruchu turystycznego w Korycinie”,

dz. nr: 399/2,454, 453 w obreble ewidencyjnym Korycin, jednostka ewidencyjna Korycin”
2. Nazwy i kody robo6t budowlanych wg Wspéinego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresle budowy rurociggéw

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne ' '

3. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Korycin, ulica Knyszyiiska 2A, 16-140 Korycin

Ogolna charakterystyka obiektu

Wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku szaletu publicznego z rur PVC 160mm.
Zakres prac ujetych w przedmiarze:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. Wytyczenle wraz z K
1 52 [inwentaryzacia I 0,018
2 53 Petne umocnienie écian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach - 24.00

suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku
3 5.3. |sam.samowytad.- wywdz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwatki we wiasnym zakresie | przyjmuje m3 16,80
odpowlednia do wiasnych mozliwosdi odlegtos¢ wywozu.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku

4 5.4. |sam.samowytad.- wywdz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwatki we wtasnym zakresie | przyjmuje m3 16,80
odpowiednig do whasnych mozliwosci odlegtosé wywozu. - dowdz piasku - wymiana gruntu
5 5.4. |Przeciski rura stalowq o $rednicy 270mm m 13,00

Zasypywanle wykopdw o $cianach plonowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV -

6 5.3. zasypywanie reczne wykopdw waskoprzestrzenych m3 16,80
Roboty montazowe
7 2.2.1. |Kanaly z rur PVC z kielichem , SN 8, o $r. zewn. 160 mm m 18,00
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z wtazami
8 222 zeliwnymi typu ciezkiego D400 z amortyzatoraml z zamkiem zatrzaskowym | kluczem - analogia stud. 1,00
9 57, Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dla odcinka réwnego odlegtosci miedzy studzienkamif rur o préb 6,00

$rednicy nominalnej DN-500mm z tworzyw sztucznych

Dabrowa Biatostocka, 10.12.2020
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