OPIS TECHNICZNY

Do projektu zwigzanego z urzgdzeniem placu do obstugi ruchu turystycznego

w Korycinie w obrebie dziatki : 399/2, 454 1 453

Obejmuje :

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe

— wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy

— wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

— wykonanie elementow ulic

1. Podstawa opracowania.

1.Umowa z Inwestorem

2.Zatozenia opracowane przez inwestora

3.Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

4.Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500

5.Rozporzagdzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

6.Rozporzgdzenie M.T.iG.M. z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

7.0bowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i cel inwestyciji.

2.1.

2.2.

Zakres calego zamierzenia.
Projekt swym zakresem obejmuje: Wykonanie urzadzenia placu do obstugi ruchu
turystycznego na dziatce nr 399/2 oraz odcinka ulicy Ogrodowej na dzialce 454 wraz z

wjazdem na droge nr 671 (ulica Knyszynska) w Korycinie.

Kolejnos¢ realizacji obiektow i branz.
Inwestycja obejmuje swym zakresem jeden obiekt branzy drogowe;.
Przewiduje sie wykonanie catego zakresu robét w jednym etapie.

Zakres w/w robdét wyszczegodlniono w przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim.

Podstawowe elementy robot:

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe

— wzmochienie istniejgcych warstw konstrukcyjnych podbudowy

— wykonanie utwardzenia powierzchni betonowg kostkg brukowg



3. Charakterystyka stanu istniejgcego.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje teren potozony przy ulicy Ogrodowej na dziatce nr 399/2 i 454 w
Korycinie (dziatka inwestora Gmina Korycin) Istniejgca nawierzchnia jezdni na dziatce nr 454
jest w zlym stanie technicznym z licznymi zadoleniami ktérg nalezy wzmocni¢ oraz wykonaé
warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego i utwardzi¢ powierzchnie gruntu betonowg kostkg
brukowg. Ponadto projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni na wlocie skrzyzowania ulicy
Ogrodowej (droga gminna) i ulicy Knyszynskiej (droga wojewddzka nr 671).

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Projektowane elementy nie wprowadzg zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

Inwestor posiada prawa na dysponowanie przedmiotowym terenem

3.2. Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania

Po wykonaniu remontu utwardzenia powierzchni gruntu powierzchnia poszczegdlnych

elementéw bedzie ksztaltowata sie nastepujgco:

» nawierzchnia utwardzenia placu z kostki brukowej betonowej gr.8cm na dziatce nr 399/2 —
533,5 m?,

» nawierzchnia utwardzenia placu z kostki brukowej betonowej gr.6cm na dziatce nr 399/2 —
22,75 m?,

» nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na dziatce nr 454 i czeSciowo na dziatce 399/2 —
311,0 m?,

» nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na dziatce nr 453 (zjazd z drogi wojewddzkiej nr
671) — 32,0 m?,

» nawierzchnia utwardzenia skarpy ptytami azurowymi gr.10cm na dziatce nr 399/2 — 25,50

m2

3.4. Rozwigzania techniczno budowlane.

a) Rozwigzania sytuacyjne.
Na dziatce nr 399/2 projektuje sie wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni i wykonanie
utwardzenia gruntu kostkg brukowg gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni
0k.533,5m2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm na powierzchni ok.22,75m? w
celu umozliwienia przejscia od strony ulicy Knyszynskiej. Na dziatce 454 i czeSciowo na dziatce
nr 399/2 projektuje sie wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej i
wykonanie nawierzchni z m.m.a. gr.5cm. Na dziatce 453 projektuje sie wzmocnienie konstrukcji
istniejgcej nawierzchni jezdni wlotu skrzyzowania i korekte tukow.

b) Rozwigzania wysokosciowe.
Niwelete terenu zaprojektowano w aspekcie dostosowania do istniejgcych elementow

zagospodarowania terenu (istniejgca nawierzchnia jezdni ulicy Ogrodowej). Nadano spadki



podituzne i poprzeczne gwarantujgce prawidtowe odwodnienie metodg powierzchniowego sptywu

wod opadowych w kierunku wschodnim i pétnocnym na nizej potozone tereny dziatki.
Konstrukcja i technologia nawierzchni utwardzenia placu

Konstrukcje i technologie nawierzchni jezdni opracowano na podstawie:

— zalozen programowych inwestora

— analizy przeznaczenia nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni powierzchni utwardzonej przedstawiajg

sie nastepujaco:
Nr 1 nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm

*Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci — 6cm
*podsypka piaskowa grubosci — 10cm

Nr 2 nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

*Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci — 8cm

*podsypka cementowo-piaskowa grubosci — 3cm

*podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci — 15cm (w.goérna)
*podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci — 15cm (w.dolna)
swarstwa odsgczajgca z piasku grubosci — 15cm

Nr 3 nawierzchnia z betonu asfaltowego na ul.Ogrodowej

*Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S grubosci — 4cm
sistniejgca nawierzchnia bitumiczna

Nr 4 nawierzchnia z betonu asfaltowego na zjezdzie z drogi wojewddzkiej i poszerzeniach

*Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna) AC8S grubosci — 4cm
*Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca) AC11W grubosci — 4cm
*podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci — 20cm (w.gorna)

*podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci — 20cm (w.dolna)

4. Kolidujgce uzbrojenie.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanymi robotami w ramach utwardzenia
powierzchni gruntu. Istniejgca linia wodociggowa zlokalizowana jest pod nawierzchnig istniejgcej
jezdni ulicy Ogrodowej. Istniejgce stupy energetyczne zostang przebudowane w ramach
oddzielnego opracowania.

Istniejgce punkty geodezyjnej osnowy pomiarowej nalezy w trakcie prowadzenia robot

zabezpieczy¢ przed zmiang ich potozenia sytuacyjnego i wysokoScioweqo.

5. Organizacja ruchu drogowego.

Projekt zmian organizacji ruchu drogowego zostat wykonany w oddzielnym opracowaniu i

uzgodniony z zarzgdcg drogi wojewddzkiej i organem zarzgdzajgcym ruchem.



. _Informacja o terenach zamknietych.

Nie wystepuja.

. Informacja o terenach gdérniczych.

Nie wystepuja.

. _Informacja o wiaczeniu do drég krajowych.

Nie dotyczy

._Informacja o terenach objetych ochrona konserwatorska

Teren opracowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

._Informacja o terenach objetych ochrona przyrody.

Na terenie obiektu nie wystepujg rezerwaty, parki narodowe, ani obszary objete ochrong na

podstawie prawa miedzynarodowego.
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11. Projekt zagospodarowania terenu Zat. nr 1
12. Przekroj podtuzny Zat. nr 2
13. Przekroje poprzeczne Zat. nr 3
14. Przekroje normalne Zat. nr 4/2
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