SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY
ULICA OGRODOWA
OD KM 0+000 DO KM 0+013 | NA POSZERZENIACH

SKALA 1:10

N
N
2 N |
2 EN
1 | ISTNIEJACY CHODNIK
8
1 | WARSTWA SCIERALNA ZBETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
2 | WARSTWA WIAZACA ZBETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
3 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm 1 | KRWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30 cm
4 | PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 2 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm 3 | LAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30x30 cm Z BETONU C8/10
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
CHODNIK
% NAZWA SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU
el i gl L Col el i NAZWA URZADZENIE PLACU DO OBSLUGI
RUCHU TURYSTYCZNEGO ZAt.
OBIEKTU | w KORYCINIE NR 5/2
1 | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm
2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm INWESTOR | GMINA KORYCIN SKALA
1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm 1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY 1:10
2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm 2 | PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI
19.05.2016 NR UPRAW. Bt/43/94




