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LEGENDA:

ISTNIEJACE
Istniejaca sie¢ wodociggowa
Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
— Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

PROJEKTOWANE

...... Projektowane przytacze wodociagowe z rur PE 32mm wg.
odrebnego opracowania

Projektowane odejécie hydrantowe z rur PE 90mm wg.
odrebnego opracowania

(o) Projektowany hydrant nadziemny 80mm wg. odrebnego
opracowania

O Projektowana studnia wodomierzowa PE ¢ 1,0m wg.
odrebnego opracowania

odrebnego opracowania

O  Projektowane studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej betonowa 1000mm

wg. odrgbnego opracowania

Projektowana toaleta publiczna dwukabinowa - modut monolityczny

. Projektowany plac utwardzony

I Projektowana jezdnia

— — — Projektowana linia kablowa o$wietleniowa YKYZo 5x10mm2

|||||| Projektowana linia kablowa do zasilania kamery YKYZo 3x2,5mm2

Projektowana linia kablowa do zasilania szaletu YKYzo 3x6mm2
>fo Projektowanaoprawa LED 35W

O  Projektowany stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany 7m

@ o=/ Projektowana kamera

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI | DEMONTAZU

Lol Istniejaca piwnica przeznaczona do rozbiorki
X

Hx Istniejacy hydrant nadziemny przeznaczony do demontazu

—> Istniejacy stup energetyczny przeznaczony do demontazu
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Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm wg.




