SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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1. Hydrant nadziemny DN80 PN16
= zabezpieczony
w przypadku ztamania, zgodny z PN-EN
14384,
1.1 Hydrant oodziemny DNB0 PN16
zabezpieczony
w przypadku ztamania, zgodny z PN-EN
14339.
2. Kolano stopowe zeliwne kohnierzowe
DNBO.
3. Kréclec dwukolnierzowy z 2eliwa
sferoidalinego DN80 L=800mm.
3.1 Krbciec dwukolnierzowy z Zaliwa
sferoidalnego DN80 L=200mm.
4, Zasuwa z 2eliwa sferoidalnego DNBO z
miekkim uszezelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna 2eliwna do zasuwy
DNBO.
6.1 Skrzynka uliczna Zeliwna do hydrantu
podziemnege DNE0.
7. Tréjnik redukcyjny kotierzowy Zeliwny
DN 150/DNB0.
8. Piyta chodnikowa 500x500x70mm.
9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do
Zasuw.
9.1 Piyta betonowa zbrojona pod skrzynie do
hydrantdw.
9.2 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka 2wirowa 2-16mm z
Zageszczeniem,
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu fittrem
z geowtdkniny 200mm/m2.
12, Tuleja kotnierzowa PE180/DN150 z
luEnym kolnierzem stalowym DN150
(alteratywnie tacznik rurowo-konierzowy)
13. Polgczenie zgrzewane doczolowo z istn.
siecig PE100 Dz160 PN10

min. 0,5 m ‘

UWAGAI

1. Wszystkie ksztaftki i armatura z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnegtrznie i
wewnetrznie metodg proszkows powloka
epoksydows o grubosci

min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru
czenvonego

RAL 3000.

3. Migdzy ksztaltki a blok oporowy nalezy
wiozyt folie PVC gr. 2mm.
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Obiekt Urzqdzenie placu do obstugi ruchu turystycznego w Korycinie

gm. Korycin, dz. nr: 399/2, 453, 454

Adres

m. Korycin, gm. Korycin, dz. nr: 399/2 obreb 008 — Korycin

Inwestor

Gmina Korycin, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin
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