Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu drogi powiat, Nr 13158 Dzigciotowka — Dhugi tug - Biafousy

Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drogi powiatowej nr 1315B Dzigciotowka —

1.

Dtugi tug - Biatousy od km 0+000 do km 6+233,18.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi powiatowej
Nr 1315B Dzieciotowka — Dtugi tug — Biatousy pod km 0+000 do km 6+233,18.

2.

Inwestor

Inwestorem inwestycji obejmujacej przebudowe w/w drogi jest Urzagd Gminy Korycin.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Wtornik mapy zasadniczej odcinka drogi w skali 1:1000.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiary i obserwacje przeprowadzone w terenie.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia
1997 r,. poz. 602 z pdiniejszymi zmianami/.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity — Dz. U. Nr 71 z dnia 29
sierpnia 2000 r., poz. 338/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181/.

Zat.Nr1,2i4do w/w rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem / Dz.
Ministra. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz. 1729/.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie /Dz. U.

Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430/
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Opis techniczny do projektu statej organizacfi ruchu drogi powial. Nr 1315B Dzigciotowka — Diugi tug - Biafousy

a. Opis stanu istniejgcego

Projektowana trasa drogi przebiega w wigkszosci przez teren niezabudowany o zagospodarowaniu
rolniczym lub lesnym oraz przez zabudowe miejscowosci Dzieciotéwka i Dtugi tug.

Projektowana droga charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

- od km 0+000 do km 0+228,00- nawierzchnia brukowcowa o szerokosci 5,50 m w m. Dzieciotowka;
przekroj — szlakowy; nawierzchnia brukowcowa wykazuje liczne deformacje w profilu podtuznym i

poprzecznymi wymaga wzmocnienia;

- od km 0+228 do km 2+592,20- nawierzchnia zwirowa o szer. 5,50+6,00 m — na odcinku Dzieciotowka
- Dtugi tug; przekrdj normalny — szlakowy, korpus ziemny drogi wyraznie uksztattowany z rowami w
znacznym stopniu zamulonym; szerokos¢ korony 8,0-9,0 m; nawierzchnia zwirowa posiada grubosc¢
14,0+35,0 ¢m; przed wykonaniem warstw bitumicznych istniejgca nawierzchnia zwirowa wymaga

pogrubienia pospotka do 25 cm; przepusty - w stanie wymagajgcym przebudowy.

- od km 2+592,20 do km 3+374,50 — nawierzchnia brukowcowa o szerokosci 5,50-6,00 m w m. Diugi
tug; przekroj — szlakowy; nawierzchnia brukowcowa wykazuje liczne, bardzo znaczne deformacje w
profilu podtuznym i poprzecznym; 1 z 4 przepustéw - w stanie wymagajacym przebudowy, pozostate
do poszerzenia;

- od km 3+374,50 do km 6+233,18 - nawierzchnia zwirowa o szer. 5,50+6,00 m — na odcinku Dtugi tug
— Biatousy; przekrdj normalny — szlakowy, korpus ziemny drogi wyraznie uksztattowany z rowami w
znacznym stopniu zamulonymi; szerokosc¢ korony 8,0-9,0 m; nawierzchnia zwirowa posiada grubos¢
6,0+40,0 c¢cm; przed wykonaniem warstw bitumicznych istniejgca nawierzchnia zwirowa wymaga
pogrubienia pospotkg do 25 cm; przepusty - w stanie wymagajacym przebudowy.

Na projektowanej drodze powiatowej Nr 1315B ustawione sg nastepujgce znaki pionowe:

e A-1 — niebezpieczny zakret w prawo” - 1 szt.

e A-3 —niebezpieczne zakrety (pierwszy w prawo) - 2 szt.

e A-7 —,ustap pierwszenstwa” - 1 szt.

e B-20 —,ograniczenie predkosci” - 2 szt.

e E-4 — , drogowskaz w ksztatcie strzaty” - 2 szt.

e [E-17a+D-42 —, miejscowosc” + "obszar zabudowany” - 1 szt.

e E-18a + D-43 —  koniec miejscowosci” +,koniec obszaru zabudowanego”- 1 szt.

e U-3c—,tablica prowadzaca ciagta” - 2 szt.

e A-3 —,dwa niebezpieczne zakrety (pierwszy w prawo) - 1 szt.

e A-11ztabliczkg T-2 — ,nieréwna droga” + "tabliczka wskazujaca dtugos¢ odcinka drogi, na ktorym

powtarza sie lub wystepuje niebezpieczeristwo” - 2 szt.
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Gpis techniczny do projektu statej organizacji ruchu drogi powiat. Nr 13158 Dzieciotowka — Diugi Lug - Biafousy

e [E-17+E-18 — ,tablica miejscowosci oznaczajgca obszar zabudowany + tablica miejscowasci

oznaczajgca koniec obszaru zabudowanego” - 2 szt.

Na projektowanej drodze nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.1. Dane techniczno-projektowe przebudowy drogi

e Klasa drogi—2Z;
e Predkosc projektowa Vp - w terenie zabudowanym 50 km/h;
- w terenie niezabudowanym 50 km/h;

e Szerokos$c jezdni: 5,50 m w terenie niezabudowanym;

6,00 m w terenie zabudowanym: m. Dzieciotowka i Dtugi tug;
e Szerokosc poboczy gruntowych — 1,25 m;
e Szerokos¢ chodnikow: 1,50 m —m. Dtugi tug;
e Kategoria ruchu — KR1;
e Szerokosc¢ korany — 8,00 m;
e Pochylenie skarp —1:1,5;

e Wysokos¢ skrajni — 4,50 m.

5.2. Zakres przebudowy drogi
Zakres przebudowy drogi obejmuje:

- przebudowe konstrukeji nawierzchni polegajacg na wykonaniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej
w migjsce istniejgcej nawierzchni zwirowej i brukowcowej przy przyjeciu w m. Dzieciotdwka i Dtugi
tug przekroju ulicznego (krawezniki i chodniki dla pieszych) oraz przekroju szlakowego na odcinkach
miedzy m. Dzieciotowka, Dtugi tug i Biatousy,

- przebudowe 5 istniejgcych przepustow zelbetowych pod droga gtéwng na przepusty z rur
polietylenowych i stalowych,

- przebudowe odwodnienia korpusu drogowego poprzez wykonanie nowych i pogtebienie
istniejgcych rowdw i odprowadzenie wdd opadowych do przepustow,

- przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych oraz na drogi boczne,

wykonanie nowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery
energochtonne na przepustach).

Przyjeto konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR1.

Przebudowa drogi polegajgca na dostosowaniu istniejgcej drogi do parametrow drogi klasy Z pozwoli
na radykalng poprawe warunkdow przejazdu i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.
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Opis techniczny do projeklu stafej organizacji ruchu drogi powiat. Nr 1 315B Dzieciotowka — Diugi Lug - Biafousy

5.3. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek projektowanej przebudowy drogi przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 13138 w
m. Dzieciotléwka w km 04000 , koniec trasy —w km 6+233,18 w m. Biatousy (na poczatku wlotu drogi
Nr 1315B do drogi powiatowej Nr 1308B przebudowywanego aktualnie wg innego rozwigzania
projektowego).

Projektowana do przebudowy droga przebiega¢ bedzie generalnie po $ladzie istniejgcej drogi
powiatowej, za wyjatkiem odcinkow, na ktérym dokonano przesuniecia istniejgcej osi celem
umieszczenia korpusu drogowego w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, zwtaszcza na odcinku
0+650 do km 1+550.

Zinwentaryzowane zatamania trasy drogi w planie zostaty zlagodzone poprzez wpisanie tukow
poziomych o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

Parametry tukdw poziomych podanao na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym.

5.4. Niweleta

Przebieg drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:

e dostosowanie jej przebiegu do uksztattowania terenu przy rdéwnoczesnym zachowaniu
parametrow geometrycznych,

¢ koniecznosé zapewnienia odpowiedniej ptynnosci i koordynacji z przebiegiem drogi w planie,
e warunki gruntowo-wodne,

e koniecznos$¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,

* koniecznos¢ wykonania obiektow inzynierskich /przepustow/.

Uwzgledniajgc powyzsze, niwelete zaprojektowano poprzez:

a) odcinek od km 0+000 do km 0+228 (m. Dzieciotdwka)

Podniesienie rzednych istniejacej nawierzchni brukowcowej o grubo$¢ warstw wzmacniajacych (4 cm
— warstwa $cieralna + 4 cm — warstwa wigzgca + warstwa wyrownawczo-wzmacniajgca z kruszywa o
min. grubosci 20 cm). Maksymalne podniesienie rzednych —do 39 cm.

b) odcinek od 0+228 do km 1+500

Podniesienie rzednych istniejgcej nawierzchni zwirowej o grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla ruchu KR1 (warstwy bitumiczne - 4+4 cm + warstwa wyrdwnawczo-wzmacniajaca z
kruszywa o zmiennej grubosci. Maksymalne podniesienie niwelety w stosunku do istniejacych
rzednych do 33 cm.
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Opis techniczny do projekiu statej organizacji ruchu drogi powiat. Nr 13158 Dzigciofowka — Dhugi tug - Biafousy

¢) odcinek od km 14500 do km 2+529

Podniesienie rzednych istniejgcej nawierzchni zwirowej o grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla ruchu KR1 (warstwy bitumiczne - 4+4 cm + warstwa wyrdwnawczo-wzmacniajaca z
kruszywa o zmiennej grubosci. Maksymalne podniesienie niwelety w stosunku do istniejgcych
rzednych do 48 cm.

¢) odcinek od km 2+529 do km 3+374,50

Generalnie utrzymano rzedne istniejacej nawierzchni, przy czym celem zapewnienia warunkdow
splywu wod opadowych przy kraweznikach do studni sciekowych koniecznym byto podniesienie
rzednych niwelety. Maksymalne podniesienie rzednych —do 33 cm.

d) odcinek od km 3+374,50 do km 6+233,18

Podniesienie rzednych istniejgcej nawierzchni zwirowej o grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dla ruchu KR1I (warstwy bitumiczne - 4+4 cm + warstwa wyrownawczo-wzmacniajgca z
kruszywa o zmiennej grubosci. Maksymalne podniesienie niwelety w stosunku do istniejgcych
rzednych do 39 cm.

Projektowane zatamania niwelety wymagajace zastosowania fukéw pionowych zostaty wyokrgglone
tukami pionowymi o promieniach odpowiadajacych obowigzujagcym warunkom technicznym (tuki
pionowe wkleste — R=1000+5000 m; tuki pionowe wypukle R=600+7000 m).

5.5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano nastepujace zmiany w oznakowaniu pionowym:
a) znaki pionowe do ustawienia (projektowane - nowe)

e A-1 — , niebezpieczny zakret w prawo” - 2 szt.

e A-2 — niehezpieczny zakret w lewo” - 2 szt.

e A-3 —niebezpieczne zakrety (pierwszy w prawo) - 2 szt.

e A-4 —,dwa niebezpieczne zakrety (pierwszy w lewo)” - 1 szt.
e A-12 a —zwezenie jezdni (dwustronne) - 3 szt.

e B-33 — ograniczenie predkosci” - 4 szt.

e B-42 — koniec zakazow” - 2 szt.

e D-1 - ,drogaz pierwszeristwem”- 2 szt.

e E-17a+ D-42 — ,miejscowosc” + “obszar zabudowany” - 2 szt.
e E-18a + D-43 — , koniec miejscowosci” + ,koniec obszaru zabudowanego”- 2 szt.

e U-3d —,tablica prowadzaca ciaggta” - 2 szt.
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Opis techniczny do projektu stalej organizacji ruchu drogi powiat. Nr 13158 Dzigciotbwka — Diugi Lug - Bialousy

b) znaki pionowe istniejace do wymiany

s A-1 —  niebezpieczny zakret w prawo” - 1 szt.

¢ A-3 —niebezpieczne zakrety (pierwszy w prawo) - 1 szt.

e A-7—,ustgp pierwszenstwa” - 1 szt.

e B-20 — ,ograniczenie predkosci” - 2 szt.

e E-4 —  drogowskaz w ksztatcie strzaty” - 2 szt.

e E-17a+ D-42 — ,miejscowosc” + "obszar zabudowany” - 1 szt.

e E-18a+ D-43 —  koniec miejscowosci” + ,koniec obszaru zabudowanego”- 1 szt.

e U-3c—,tablica prowadzaca cigglta” - 2 szt.

c) znaki pionowe do likwidacji:

¢ A-3 — dwa niebezpieczne zakrety (pierwszy w prawo) - 1 szt.

e A-11ztabliczkg T-2 — , nieréwna droga” + "tabliczka wskazujgca dtugosc odcinka drogi, na ktérym
powtarza sie lub wystepuje niebezpieczenstwo” - 2 szt.

* E-17+E-18 — ,tablica miejscowosci oznaczajaca obszar zabudowany + tablica miejscowosci
oznaczajgca koniec obszaru zabudowanego” - 2 szt.

Szczegotowy sposob rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym drogi w skali 1:1000.

Tarcze znakdw pionowych powinny by¢ z grupy wielkosci — $rednie (S).

Oznakowanie poziome

Zgodnie z warunkami zamdwienia oznakowania poziomego nie projektowano.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przepustach pod drogg gidwng zaprojektowano ustawienie na poboczu gruntowym barier
energochtonnych stalowych typu SP-05/2 a na tukach w km 1+849,78 i 1+990,78 - tablice prowadzace

ciggte U3-ciU3-d.

Opracowat:

mgr . ljzesim'l'mowicz
15-614 Hialystok, yt Beplinga 34 m.80

/88/91, Nr DODP-37/94
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