
Załącznik Nr 10

Pikietaż 

[km]

Światło przepustu 

[cm]

Długość przepustu 

[cm]

Część przelotowa 

[Nowa/Istniejąca]

Rodzaj umocnienia wlotu i wylotu Powierzchnia obrukowania 

[m
2
]

Uwagi

0+354,2 f80 1329 rura HDPE [N] obrukowanie 41,0

0+932 f60 880 rury żelbetowe [I] nowe ścianki żelbetowe i obrukowanie

26,0

do oczyszczenia - 

zamulenie 20%

1+957,5 f60 1217 rura HDPE [N] obrukowanie 26,0

2+350 40x27 850 korytko z nakrywą [N] obrukowanie 12,0

2+591,7 f60 1144 rura HDPE [N] wlot - ścianka żelbetowa i obrukowanie                   

wylot - obrukowanie 26,0

3+352,8 f60 1128 rura HDPE [N] obrukowanie 25,0

3+825 f80 900 rura HDPE [N] ścianki żelbetowe + obrukowanie 60,0

4+934 f80 1271 rura HDPE [N] obrukowanie 40,0

5+680 f60 765 rury żelbetowe [I] ścianki żelbetowe (istniejące) - do oczyszczenia - 

zamulenie 20%

6+022 f60 1094 rura HDPE [N] obrukowanie 25,0

6+505 f60 1186 rura HDPE [N] obrukowanie 29,0

7+072,2 f60 1094 rura HDPE [N] obrukowanie 25,0

7+517,7 f80 1234 rura HDPE [N] obrukowanie 38,0

8+692 f100 1440 rura HDPE [N] obrukowanie 50,0

9+686,5 f80 1204 rura HDPE [N] obrukowanie 38,0

10+540 40x27 850 korytko z nakrywą [N] obrukowanie 12,0

Razem: 473,0m
2

Wykaz przepustów


