Przekréj normalny
km 0+047,7 : 2+476,5

125 275 275 125 "

Skala 1:50 warstwa $cieralna z masy mineralno bitumicznej, gr. w-wy 4cm

{cm] warstwa wyrwnawcza z masy mineralno bitumicznej, érednia gr. 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa dolna, gr. w-wy 20cm podbudowa z kruszywa naturainego, w-wa géma srednia gr. w-wy 10cm
| istniejgca nawierzchnia brukowcowa na podsypce piaskowej
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Przekréj normalny
km: 74247 : 74307, T+453 : T+761; 8+914 : 9+760; 9+926 : 114031
125 275 215 125
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warstwa $cieralna z masy mineralno bitumicznej, gr. w-wy 4cm

[cm] warsiwa wyrownawcza z masy mineralno bitumicznej, $rednia gr. 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego, w-wa gorna, $rednia gr. w-wy 10cm
istniejaca nawierzchnia brukowcowa na podsypce piaskowej
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NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY
OBIEKTU Przebudowa nr 1307B Janow - Przystawka -
Uwaga: spadki poprzeczne na lukach poziomych dostosowat do stanu istniejacego s -mm-m-mmm il %sz
INWESTOR PZD Sokotka SKALA
STADIUM Projekt wykonawczy 1:50
DATA OPRACOWANIA
Wrzesier 2011r. PROJEKTANT Romuald Blahuszewski up. BL/43/94
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