PRZEDMIAR

Nazwa zamdwienia: Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8
do Milewszczyzny).

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa Nr 1313B Korycin -
Rudka - Dzieciotbwka - Nowinka -
Ostra Gora

Nazwa i adres zamawiajacego:  Gmina Korycin ul. Knyszynska 2a, 16-140
Korycin

Data opracowania przedmiaru robot:  29.08.2013r.



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

Spis dzialow przedmiaru

1. Przygotowanie terenu pod budowe— CPV 45100000-8
1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.2. Usunigcie drzew lub krzakow

1.1.3. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Roboty ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9
2.1. Odwodnienie korpusu drogowego

2.1.1. Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, scieki)
2.1.2. Przepusty pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
2.1.3. Oczyszczenie rowu z namutu

2.2. Kanalizacja deszczowa

2.2.1. Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

2.3. Podbudowa

2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

2.3.2. Warstwa odsaczajaca i odcinajagca

2.3.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.3.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.3.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.3.6. Podbudowa z chudego betonu

2.4. Nawierzchnia

2.4.1. Nawierzchnia zwirowa

2.4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.4.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

2.5. Roboty wykonczeniowe

2.5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekdw

2.5.2. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
2.5.3. Scinanie i uzupetnienie poboczy

2.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.6.1. Oznakowanie pionowe
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

2.7. Elementy ulic i drdg
2.7.1. Krawezniki betonowe

2.7.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Strona3z8



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

losé

Lp. Kod pozycji | \umer SST Nazwa i opis pozycji przedmlarl_J_ oraz obl_lczenla_lloém jednostek | g g .
przedmiaru miary dla pozycji przedmiarowej S £ jednostek
Law]
1 2 3 4 5 6
1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8
1.1. D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych — trasa drég w
1111l terenie rowninnym km 0+000 + 2+285 km | 2,285
1.1.2. D-01.02.01 |Usuniecie drzew lub krzakéw
Usuniecie drzew o srednicy 16-35cm wraz z karczowaniem
2.(1.121 pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km szt. 4,00
Iwg zalgcznikal/
Usunigcie drzew o srednicy 36-45cm wraz z karczowaniem
3.11.1.2.2 pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km szt. | 20,00
/wg zalgcznikal
Usunigcie drzew o srednicy 46-55cm wraz z karczowaniem
4.11.1.2.3 pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km szt. 6,00
Iwg zalgcznikal
Usunigcie drzew o srednicy 66-75cm wraz z karczowaniem
5.11.1.24 pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km szt. 10,00
Iwg zalgcznikal
Usuniecie drzew o $rednicy 100cm wraz z karczowaniem
6.(1.1.2.5 pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km szt. 7,00
/wg zalgcznikal
; Karczowanie krzakdw i poszycia w ilosci sztuk krzakow
"11.1.2.6 2000/ha wraz ze spaleniem pozostatosci po karczowaniu ha 0,47
Iwg zalgcznikal
1.1.3. D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z jej
wywiezieniem na odkiad
8.11.1.3.1 0+000+1+059  1059,0x0,75x2x0,10=158,85m* m3 | 297,60
1+360+2+285 925,0x0,75x2x0,10=138,75m*
Razem: 158,85+138,75=297,60 m*
1.2. D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
1.2.1. D-02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II-1IV z
transportem urobku na odktad
na poszerzeniach w km 0+000+1+059:
9./1.2.11 271,2m’x0,3=81,36m" mé | 938,66
w km 1+360+2+280: 644,0m*x0,3=193,20m’
rowy: 1155,0mx0,575m?=664,1m?
Razem: 81,36+193,20+664,1=938,66m"
9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
' budowlanych ..... — grupa 45200000-9
2.1. D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
211 D-03.01.03 Czyszczenie' u _rzqdzeﬁ odwadniajacych  (przepusty, kanalizacja
deszczowa, scieki)
Oczyszczenie przepustéw drogowych o srednicy 60cm
10.12.1.1.1 z namutu, grubos¢ namutu do 50% srednicy m 34,00

w km 0+639 L=8,5m
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

w km 1+421,5 L=8,5m
w km 1+599 L=7,8m
w km 2+009 L=9,0m
Razem:33,80m

2.1.2.

D-03.01.03a

Przepusty pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie

karbowanych

11.

2121

Wykonanie przepustu z rur HDPE o SN 8 s$rednicy 100cm
wraz z umocnieniem wlotow i wylotow
w km 0+306,5 L=9,94m

10,00

2.1.3.

D-03.01.03b

Oczyszczenie rowu z namulu

12.

2131

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp,
grubos¢ namutu 20cm
/wg zalgcznikal/

1110,00

2.2

D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

2.2.1.

D-03.02.01a

Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

13.

2211

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych
we wsi Rudka — 12 szt.

Razem: 12 szt.

szt.

12,00

2.3

D-04.00.00

PODBUDOWA

2.3.1.

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

14.

2311

Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie w gr. kat. 11-1V glebokos¢ koryta 30cm

na poszerzeniach

271,2m*+ 644,0m*=915,2m’

na chodnikach i zjazdach we wsi Rudka
738,92m*+183,38m’ =922,3m’

Razem:1837,5 m?

m2

1837,50

2.3.2.

D-04.02.01

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca

15.

2321

Wykonanie i zagegszczenie warstwy piasku w korycie
gr.15cm

na chodniku wzmocnionym i zjazdach we wsi Rudka
738,92m*+183,38m*=922,3m*

922,30

2.3.3.

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16.

2331

Mechaniczne  oczyszczenie  warstw  konstrukcyjnych
bitumicznych
12694,81m? — poszerzenia 915,20m’= 11779,61m*

11 779,61

17.

2.3.3.2

Mechaniczne  oczyszczenie  warstw  konstrukcyjnych
nieulepszonych
poszerzenia (271,2m°+ 644,0m?)=915,20m?

915,20

18.

2.3.3.3

Skropienie mechaniczne  warstw
ulepszonych emulsja asfaltows
12694,81m? — poszerzenia 915,20m*= 11779,61m?

konstrukcyjnych

11 779,61

19.

2.3.34

Skropienie mechaniczne  warstw  konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsja asfaltowa
poszerzenia (271,2m°+ 644,0m?)=915,20m?

m2

915,20

2.34

D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

20.

2341

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
na chodniku wzmocnionym i zjazdach we wsi Rudka
738,92m* + 183,38m*=922,30m*

m2

922,30

21.

2.3.4.2

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubosc¢

warstwy po zageszczeniu 20 cm

na poszerzeniach w km 0+000+1+059
w km 1+360+2+280

271,2m22
644,0m
Razem: 915,20m?

m2

915,20

22,

2.34.3

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

na chodniku wzmocnionym i zjazdach we wsi Rudka
738,92m°+183,38m*=922,30m"

m2

922,30

2.35

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha

nicznie

23.

2351

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  tamanego

stabilizowanego mech. (warstwa gorna) grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10cm

na poszerzeniach w km 0+000+1+059
w km 1+360+2+280

271,2m?
644,0m?
Razem: 915,20m?

m2

915,20

2.3.6

D.04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

24,

2.3.6.1

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 (B-10)
grubos¢ warstwy po zageszczeniu — 30cm

m2

na poszerzeniach we wsi Rudka 704,0x0,1=70,4m?

70,40

2.4

D-05.00.00

NAWIERZCHNIA

24.1.

D-05.01.03

Nawierzchnia zwirowa

25.

2411

Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach
gospodarczych- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
/wg zalgcznika/

m2

561,80

24.2.

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26.

2421

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 5cm

Iwg zalgcznika/ —12694,81m?

nawierzchnia na zjazdach bitumicznych — 471,20m?

Razem: 12694,81m’ +471,20m* =13166,01 m

m2

13 166,00

2.4.3.

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

27.

2431

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
kolorowej /czerwona/ o grub. 8cm na podsypce cementowo
— piaskowej

na chodniku wzmocnionym we wsi Rudka str. lewa
14,2x1,6-0,25m?+9,6x1,6-0,5m2+17,5x1,6-0,5m*+
3,0x1,6-0,5m?+20,7x1,6-0,5m2+24,5x1,6-0,5m*+

m2

15,9x1,6-0,25m?+15,95x1,6-0,25m?+23,0x1,6-0,5m>+

922,30

Strona 6z 8




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

Lp. Kod pozycji | \umer SST Nazwa i opis pozycji przedmlarl_J_oraz obl_lczen|a_|I0sC|Jednostek 88| . losé
przedmiaru miary dla pozycji przedmiarowej S £ jednostek
Law]
1 2 3 4 5 6
20,9x1,6-0,25m?+4,05x1,4-0,25m*+43,6x1,4-0,5m"+
15,0x1,4-0,5m*= 346,86m*
str. prawa
24,02x1,4-0,5m*+42,8x1,4-0,5m*+17,8x1,4-0,5m+
34,35x1,4-0,5m*+11,55x1,4-0,5m*+23,65x1,4-0,5m+
12,05x1,6-0,5m*+28,7x1,6-0,5m°+18,8x1,6-0,5m*+
18,1x1,6-0,5m*+25,8x1,4-0,5m*+13,5x1,6-0,25m*=
392,05m*
na wjazdach we wsi Rudka /wg zalgcznika/ — 183,38m?
Razem: 922,29m°
2.5. D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1. D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekdéw
Umocnienie wlotéw i wylotow przepustow brukowcem o
grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego),
ulozonego na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowsg
28.|2.5.1.1 w km0+306,5 2,0x3,0+0,4x3,0+2,14x3+0,4x3=14,8m’ m’> | 26,00
w km 0+637 str. P 2,0x1,4= 2,8m*
w km 1+421 str. P 3,0x1,4=4,2m’
w km 2+009 str. P 3,0x1,4=4,2m’
Razem:26,00 m?
2.5.2. D-06.02.01a | Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami z rur
29 (2521 polietyler_lowych HDPE o SN&_B,. _s’rednicy 40 cm z m 86,00
wykonaniem fawy fundamentowej zwirowej
/wg zalgcznikal
2.5.3. D-06.03.01 |Scinanie i uzupelnienie poboczy
Uzupelnienie  poboczy  gruntem  rodzimym  wraz
Z zageszczeniem
30.{2.5.3.1 w km 0+000+1+059 (1059,0x0,05x0,75)x2=79,43m* m® | 147,90
w km 1+372+2+285 (913,0x0,05x0,75)x2=68,47m°
Razem: 79,43+68,47=147,90m’
2.6. D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.6.1. D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 60 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow
31.12.6.1.1 z ubiciem warstwami szt. 16,00
dt. 3,50m — 10,00 szt.
dt. 3,20m — 6,00 szt.
Przymocowanie  do  gotowych  stupkéw  znakéw
ostrzegawczych kat. A (tréjkat o boku 900 mm), folia
odblaskowa typ |
32.(2.6.1.2 A-1- 2 szt. szt. 8,00
A-2 — 2 szt.
A-4 — 2 szt.
A-6a — 2 szt.
33.12.6.1.3 Przymocowanie do  gotowych  stlupkéw  znakéw| szt. 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewszczyzny).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

ostrzegawczych kat. A (trdjkat o boku 900 mm), folia
odblaskowa typ I1
A-7 -2 szt.

34.

2.6.1.4

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw Kierunku i
miejscowosci kat. E — folia odblaskowa typ |

E-4 (Korycin 3) — 1 szt. /dwustronne/

E-4 (Przystawka 5) — 1 szt. /dwustronne/

E-4 (Dzieciofowka 1) — 1 szt. /dwustronne/

szt.

3,00

35.

2.6.1.5

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tabliczek do znakow
drogowych kat. T — folia odblaskowa typ |
T-1 (100m) — 2 szt.

szt.

2,00

2.7

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

2.7.1.

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

36.

2.7.1.1

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.15x30cm
1 15x22 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
(B-10)

we wsi Rudka (15x22) — str. lewa
36,9+11,0+4,85+8,22+7,1+20,7+47,8+6,65+5,1+11,05
+15,05=174,42m

wlot

21,0+11,25+5,4+21,55+11,75+23,5+5,4+54,65+5,25
+5,8= 165,55m

str. prawa
23,55+7,4+2,4+20,4+6,4+71,85+30,4+6,4+10,15+5,4+
22,23+6,4+10,63+5,6+20,7+52,0+6,9+13,0+11,5+4,9+
25,8= 364,01m

Razem (15x22): 703,98m

704,00

2.7.2.

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

37.

2.7.2.1

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6cm na
podsypce piaskowej, spoiny  wypeinione zaprawa
cementowa

we wsi Rudka str. lewa
1,7+14,15+9,6+17,5+3,0+20,65+24,5+15,9+15,95+
22,95+20,9+4,05+43,6+15,0= 229,45m

str. prawa
24,02+42,8+17,8+34,35+11,55+23,65+12,05+28,7+18,8+
18,1+25,8+13,5+1,9= 273,02m

Razem: 229,45m +273,02m =502,47m

503,00

38.

2.1.2.2

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na
podsypce piaskowej, spoiny  wypelnione  zaprawa
cementowg

na wjazdach we wsi Rudka — 110,2m

110,00
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