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1

1.1. D-01.00.00
1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

1.1.1.1

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych  - 
trasa dróg w terenie równinnym km 2,285

1.1.2. D-01.02.01 Usuni cie drzew lub krzaków

1.1.2.1

Usuni cie drzew  o rednicy 16-35cm wraz z 
karczowaniem pni i wywiezieniem d yc na 
odleg  do 2km

szt. 4,00

1.1.2.2

Usuni cie drzew  o rednicy 36-45cm wraz z 
karczowaniem pni i wywiezieniem d yc na 
odleg  do 2km

szt. 20,00

1.1.2.3

Usuni cie drzew  o rednicy 46-55cm wraz z 
karczowaniem pni i wywiezieniem d yc na 
odleg  do 2km

szt. 6,00

1.1.2.4

Usuni cie drzew  o rednicy 66-75cm wraz z 
karczowaniem pni i wywiezieniem d yc na 
odleg  do 2km

szt. 10,00

1.1.2.5

Usuni cie drzew  o rednicy 100cm wraz z 
karczowaniem pni i wywiezieniem d yc na 
odleg  do 2km

szt. 7,00

1.1.2.6

Karczowanie krzaków i poszycia w ilo ci sztuk 
krzaków 2000/ha wraz ze spaleniem pozosta ci 
po karczowaniu

ha 0,470

1.1.3. D-01.02.02 Zdj cie warstwy humusu i/lub darniny

1.1.3.1

Zdj cie warstwy ziemi urodzajnej  humusu wraz z 
jej wywiezieniem na odk ad m3 297,60

1.2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1. D-02.01.01

1.2.1.1

Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. III-IV z 
transportem urobku na odk ad m3 938,66

2.

2.1. D-03.00.00
2.1.1. D-03.01.03

2.1.1.1

Oczyszczenie przepustów drogowych  o rednicy 
60cm z namu u, grubo  namu u do 50% rednicy m 34,00

2.1.2. D-03.01.03a

2.1.2.1

Wykonanie przepustu z rur HDPE o SN8
rednicy 100cm wraz z umocnieniem wlotów i

wylotów                                       
m 10,00

2.1.3. D-03.01.03b Oczyszczenie rowu z namu u

2.1.3.1

Oczyszczenie rowów z namu u z profilowaniem 
dna i skarp, grubo  namu u 20cm. 

m 1 110,00

2.2. D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.2.1. D-03.02.01a

2.2.1.1

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodoci gowych szt. 12,00

2.3. D-04.00.00 PODBUDOWA
2.3.1. D-04.01.01

Czyszczenie urz dze  odwadniaj cych (przepusty, kanalizacja deszczowa, cieki)

Regulacja pionowa urz dze  podziemnych

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a

Przebudowa drogi nr 1313B ( od drogi nr 8 do Milewszczyzny). 

Przygotowanie terenu pod budow  - CPV 45100000-8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci  
oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej - CPV 45200000-9
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepusty pod koron  drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
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2.3.1.1

Koryto wykonane na ca ej szeroko ci jezdni  i 
chodników mechanicznie w gr. kat.II-IV 

boko  koryta 30cm
m2 1 837,50

2.3.2. D-04.02.01

2.3.2.1

Wykonanie i zag szczenie warstwy piasku w 
korycie gr.15cm  m2 922,30

2.3.3. D.04.03.01

2.3.3.1

Mechaniczne oczyszczenie warstw 
konstrukcyjnych bitumicznych m2 11 779,61

2.3.3.2

Mechaniczne oczyszczenie warstw 
konstrukcyjnych nieulepszonych m2 915,20

2.3.3.3

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
ulepszonych emulsj  asfaltow  m2 11 779,61

2.3.3.4

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych emulsj  asfaltow  m2 915,20

2.3.4. D.04.04.01

2.3.4.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,  
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm 

m2 922,30

2.3.4.2

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,  
grubo  warstwy po zag szczeniu 20 cm 

m2 915,20

2.3.4.3

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna,  
grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm 

m2 922,30

2.3.5. D.04.04.02

2.3.5.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 
stabilizowanego mech. (warstwa górna) grubo  
warstwy po zag szczeniu 10cm 

m2 915,20

2.3.6. D.04.06.01

2.3.6.1

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 
(B-10) grubo  warstwy po zag szczeniu-30cm m2 70,40

2.4. D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
2.4.1. D-05.01.03 Nawierzchnia wirowa

2.4.1.1

Wykonanie nawierzchni wirowej na wjazdach i 
zjazdach gospodarczych- grubo  warstwy po 
zag szczeniu 15cm.

m2 561,80

2.4.2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.4.2.1

D-05.03.05a                                

Wykonanie warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S dowo onej z WMB do 
miejsca wbudowania, grubo  warstwy po 
zag szczeniu 5cm

m2 13 166,00

2.4.3. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

2.4.3.1

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej kolorowej /czerwona/ o grub. 8cm  na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m2 922,30

2.5. D-06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE

2.5.1. D-06.01.01

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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2.5.1.1.

Umocnienie wlotów i wylotów przepustów 
brukowcem o grubo ci 16-20 cm z kamienia 
narzutowego (polnego), u onego na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wype nione 
zapraw  cementow

m2 26,00

2.5.2. D-06.02.01a

2.5.2.1

Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z 
rur polietylenowych HDPE SN8 o rednicy 40 cm 
z wykonaniem awy fundamentowej wirowej 

m 86,00

2.5.3. D-06.03.01 cinanie i uzupe nienie poboczy

2.5.3.1

Uzupe nienie poboczy gruntem rodzimym wraz  z 
zag szczeniem m3 147,90

2.6. D-07.00.00
2.6.1. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

2.6.1.1

Ustawienie s upków z rur stalowych Ø 60 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 
zasypaniem do ów z ubiciem warstwami

szt. 16,00

2.6.1.2

Przymocowanie do gotowych s upków znaków 
ostrzegawczych kat. A (trójk t o boku 900 mm), 
folia odblaskowa typ I

szt. 8,00

2.6.1.3

Przymocowanie do gotowych s upków znaków 
ostrzegawczych kat. A (trójk t o boku 900 mm), 
folia odblaskowa typ II

szt. 2,00

2.6.1.4

Przymocowanie do gotowych upków znaków
kierunku i miejscowo ci kat. E - folia odblaskowa
typ I 

szt. 3,00

2.6.1.5

Przymocowanie do gotowych upków tabliczek
do znaków drogowych kat.T - folia odblaskowa
typ I 

szt. 2,00

2.7. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG
2.7.1. D-08.01.01 Kraw niki betonowe

2.7.1.1

Ustawienie kraw ników betonowych o 
wym.15x30cm i 15x22 wraz z wykonaniem awy z 
oporem z betonu C8/10 (B-10)

m 704,00

2.7.2. D-08.03.01 Betonowe obrze a chodnikowe

2.7.2.1

Ustawienie obrze y betonowych o wym. 20x6cm 
na podsypce piaskowej, spoiny wype nione 
zapraw  cementow

m 503,00

2.7.2.2

Ustawienie obrze y betonowych o wym. 30x8cm 
na podsypce piaskowej, spoiny wype nione 
zapraw  cementow

m 110,00

ownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………., dnia …………….

Podatek VAT …………..
Warto  brutto

Podpis upe nomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU

Warto  netto
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