KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna - Przystawka).
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1 Przygotowanie terenu pod budowe - CPV 45100000-8
11 D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111, D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych -
, N km| 4,530
1111 trasa drdg w terenie rdwninnym
11.2. D-01.02.01 |Usuniecie drzew lub krzakéw
Usunigcie drzew o srednicy 16-35cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dhuzyc na szt. 3,00
1121 odlegtos¢ do 2km
Usunigcie drzew o srednicy 36-45cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dhuzyc na szt. 4,00
1.1.2.2 odlegto$¢ do 2km
Usunigcie drzew o srednicy 66-75cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dhuzyc na szt. 1,00
1123 odlegtos¢ do 2km
Usunigcie drzew o érednicy 100cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dhuzyc na szt. 1,00
1.1.2.4 odlegto$¢ do 2km
Karczowanie krzakow i poszycia w ilosci sztuk
krzakow 2000/ha wraz ze spaleniem pozostatosci | ha | 0,420
1125 po karczowaniu
1.13. D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z 3
- L m> | 223,80
1131 jej wywiezieniem na odklad
114, D-01.02.04 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 2
L L m- | 970,30
1141 bitumicznych o grubosci warstwy 4cm
1142 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm m? | 88,40
Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt 2| 6220
1143 betonowych 50x50x7cm m '
Rozebranle_krawc;zr_ukow betonowych na m | 810,00
1.1.4.4 podsypce piaskowej
Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
m 11,00
1.145 betonowych g60cm
Rozebranie scianek czotowych i przepustow z 3
m 4,25
1146 betonu
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm | m? | 263,00
1147
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki 5| 8050
1148 samochodami do miejsca sktadowania/utylizacji m ’
1.2. D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
1.2.1. D-02.01.01  [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. I11-1V z 3
12.1.1 transportem urobku na odklad m” | 4 398,56
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
2. oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - CPV 45200000-9
2.1, D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
211, D-03.01.03 |Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
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Oczyszczenie przepustow drogowych o srednicy
iy . . m 7,00
111 60cm z namutu, grubos$¢é namutu do 50% $rednicy
2.1.2. D-03.01.03a |Przepusty pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Wykopy fundamentowe wasko przestrzenne o
glebokosci do 1,5m o scianach pionowych w m 2,70
2.12.1 gruntach o normalnej wilgotnosci
Lawy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego 3 2 95
2122 klasy C30/37 w deskowaniu m '
2123 Wymiana wpustéw odwodnieniowych szt. 2,00
2124 Woykonanie rusztu stalowego m’ 2,00
Wykonanie przepustu z rur HDPE o SN8 srednicy m 9.20
2125 60cm wraz z umocnieniem wlotdw i wylotow '
213, D-03.01.03b |Oczyszczenie rowu z namutu
Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem
. . m | 350,00
2.13.1 dna i skarp, grubo$¢ namutu 20cm.
22, D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa
22.1. D-03.02.01a |Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych,
szt. 2,00
2211 nadbudowa z betonu
Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
gutacia p szt.| 20,00
2212 wodociggowych
23, D-04.00.00 |PODBUDOWA
23.1. D-04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw mechanicznie w gr. kat.l1-1V m’ |3 497,70
2311 glebokos¢ koryta 30cm
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane m? | 18 028,50
2312 mechanicznie w gruncie kat.Il-1V.
23.2. D-04.02.01 [Warstwa odsaczajaca i odcinajaca
Wyko_nanle i zageszczenie warstwy piasku w w2 | 161000
2321 korycie gr.15cm
23.3. D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechamczpe oczyszczenie warstw w2 | 764050
2.3.3.1 konstrukcyjnych bitumicznych
Mechamczpe oczyszczenie warstw w117 775,61
2332 konstrukcyjnych nieulepszonych
Skropienie mechan}czne warstw konstrukcyjnych w2 | 764050
2333 ulepszonych emulsjg asfaltows
S!<rop|en|e mechanlcz.ne warstw konstrukcyjnych w2 |17 775,61
2334 nieulepszonych emulsjg asfaltows
234, D.04.04.01  [Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, m? | 6 128,50
2341 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, m? | 2 800,00
2340 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, m? | 4 301,37
2343 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, m? | 19 636,12
2344 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.35. D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. (warstwa gorna) grubos¢ | m? | 2 395,20
2351 warstwy po zageszczeniu 10cm
2.4, D-05.00.00 [NAWIERZCHNIA
241, D-05.01.03 |Nawierzchnia zwirowa
Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i
zjazdach gospodarczych- grubos¢ warstwy po m? | 1262,50
2411 zageszczeniu 15cm.
24.2. D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Wykonanie warstwy wiagzacej z betonu
asfaltowego AC11W dowozonej z WMB do )
D-05.03.05b miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy po m |15 380,00
24.2.1 zageszczeniu 3cm
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S dowozonej z WMB do )
D-05.03.05a miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy po m |15 160,00
2422 zageszczeniu 4cm
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S dowozonej z WMB do )
D-05.03.05a miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy po m" |10 416,00
2423 zageszczeniu 5em
243 D-05.03.23a [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej kolorowej /grafit/ o grub. 8cm na m’ | 296,20
2431 podsypce cementowo-piaskowej
25. D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
251, D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i §ciekow
Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustow
brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia
narzutowego (polnego), utozonego na podsypce | m* | 86,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
2511 Zaprawa cementowa
25.2. D-06.02.01a |Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami z
rur polietylenowych HDPE SN8 o srednicy 40 cm | m | 226,00
i z wykonaniem fawy fundamentowej zwirowej
253 D-06.03.01 |Scinanie i uzupelnienie poboczy
Uzupelnlen_le poboczy gruntem rodzimym wraz z o | 376.80
2531 zageszczeniem .
2.6. D-07.00.00 |JURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
26.1. D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkdw z rur stalowych @ 60 mm dla
znakdw drogowych, wraz z wykonaniem i szt.| 15,00
26.1.1 zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
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Przymocowanie do gotowych stupkdw znakow
ostrzegawczych kat. A (tréjkat o boku 900 mm), | szt. 7,00
2612 folia odblaskowa typ |

Przymocowanie do gotowych stupkdw znakow
ostrzegawczych kat. A (trdjkat o boku 900 mm), | szt. 1,00
2613 folia odblaskowa typ 11

Przymocowanie do gotowych stupkow znakow
zakazu kat. B (okragly @ 800 mm), folia| szt. 1,00

26.14 odblaskowa typ I
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow ¢ 200
26.15 informacyjnych kat. D - folia odblaskowa typ | szt '

Przymocowanie do gotowych stupkow znakow
kierunku i miejscowosci kat. E - folia odblaskowa| szt. 4,00
2616 typ |

Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek
do znakéw drogowych kat.T - folia odblaskowa| szt. 3,00

2.6.1.7 typ |

Przymocowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu|

. m 1,875

2618 kat. U - folia odblaskowa typ | '
26.2. D-07.06.02 |Porecze ochronne sztywne

Ustawienie  barier  stalowych  ochronnych 97.00
26.2.1 jednostronnych, bezprzektadkowych (SP 04/4) m ’
27. D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG

27.1. D-08.01.01 |Krawezniki betonowe

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wym.15x30cm i 15x22 wraz z wykonaniem tawy z[ m | 915,20
2711 oporem z betonu C8/10 (B-10)

2.7.2. D-08.02.01 [Chodnik z plyt betonowych

Chodnik z ptyt betonowych o wym. 35x35x5¢cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m? | 806,40
27.2.1 piaskiem

27.3. D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m | 705,00
2731 zaprawa cementows

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m | 183,00
2732 zaprawg cementows

Wartos¢ netto

Podatek VAT ..............

Warto$¢é brutto
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Podpis upetnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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