PRZEKROJ NORMALNY NR 4
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POBOCZE GRUNTOWE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm
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POBOCZE GRUNTOWE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5 cm

STABILI

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

ZOWANE MECHANICZNIE gr. 10 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm
vl PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA PRZEBUDOWA DROG NR 1313B (OD _.
OBIEKTU DROGI NR 8 DO MILEWSZCZYZNY), 1316B ’
(MILEWSZCZYZNA - PRZYSTAWKA) NR 3/4
INWESTOR | POWIATOWY ZARZAD DROG W SOKOLCE SKALA
16-100 SOKOLKA, UL. TOROWA 12 1-50
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA| R. BLAHUSZEWSKI
26.08.2011 NR UPRAW. Bt/43/94




