PRZEDMIAR

Nazwa zamowienia: Przebudowa drogi nr 1316B ( Milewszczyzna —
Przystawka).

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45200000-9

Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa Nr 1316B Milewszczyzna —
Aulakowszczyzna — Przystawka

Nazwa i adres zamawiajacego:  Gmina Korycin ul. Knyszynska 2a, 16-140
Korycin

Data opracowania przedmiaru robot:  29.08.2013r.



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Spis dzialow przedmiaru

1. Przygotowanie terenu pod budowe— CPV 45100000-8
1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.2. Usunigcie drzew lub krzakow

1.1.3. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1.1.4. Rozbidrki elementow drdg, ogrodzen i przepustow
1.2. Roboty ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9
2.1. Odwodnienie korpusu drogowego

2.1.1. Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, scieki)
2.1.2. Przepusty pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
2.1.3. Oczyszczenie rowu z namutu

2.2. Kanalizacja deszczowa

2.2.1. Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

2.3. Podbudowa

2.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

2.3.2. Warstwa odsaczajaca i odcinajagca

2.3.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.3.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

2.3.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.4. Nawierzchnia

2.4.1. Nawierzchnia zwirowa

2.4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.4.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

2.5. Roboty wykonczeniowe

2.5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekdw

2.5.2. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami

2.5.3. Scinanie i uzupetnienie poboczy

2.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

2.6.1. Oznakowanie pionowe
2.6.2. Porgcze ochronne sztywne
2.7. Elementy ulic i drdg

2.7.1. Krawezniki betonowe
2.7.2. Chodnik z ptyt betonowych

2.7.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

3

4

6

1.

Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8

11

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1.

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

(1.1.11

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych — trasa drég w
terenie rowninnym km 2+285 + 6+815,50

km

4,530

1.1.2.

D-01.02.01

Usuniecie drzew lub krzakdéw

1121

Usuniecie drzew o srednicy 16-35cm wraz z karczowaniem
pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
Iwg zalgcznikal/

szt.

3,00

1122

Usuniecie drzew o srednicy 36-45cm wraz z karczowaniem
pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
/wg zalgcznikal

szt.

4,00

11.1.2.4

Usunigcie drzew o srednicy 66-75cm wraz z karczowaniem
pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
Iwg zalgcznikal

szt.

1,00

11.1.2.5

Usuniecie drzew o $rednicy 100cm wraz z karczowaniem
pni i wywiezieniem dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
Iwg zalgcznikal

szt.

1,00

"11.1.2.6

Karczowanie krzakdéw i poszycia w ilosci sztuk krzakow
2000/ha wraz ze spaleniem pozostatosci po karczowaniu
/wg zalgcznikal

ha

0,42

1.1.3.

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

11.1.3.1

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z jej
wywiezieniem na odkiad
2+285+3+777 1492,0x0,75x2x0,10=223,80m°

m3

223,80

1.1.4.

D-01.02.04

Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustow

1141

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
grubosci warstwy 4cm

we wsi Aulakowszczyzna:
7,0x2,0+5,6x1,3+3,0x2,0=27,28m*

na odcinku przefomowym w km2+960-3+190:

230,0x4,1= 943,0m’

Razem: 27,28+943,0=970,28 m*

970,30

10.

1142

Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm

we wsi Aulakowszczyzna

str. L 6,0x1,5+5,0x1,5+4,0x1,5+10,0x1,5+5,0x1,5=45,0 m°
str. P 4,5x2,0+4,8x2,0+6,5x2,2+7,0x1,5= 43,4m’

Razem: 45,0+43,4=88,40m’

88,40

11.

1143

Rozebranie nawierzchni chodnika z piyt betonowych
50x50x7cm

we wsi Aulakowszczyzna

10,0x1,0+26,0x1,5+11,0x1,2= 62,2m’

62,20

12.

1.1.4.4

Rozebranie kraweznikéw betonowych na
piaskowej

we wsi Aulakowszczyzna — 400,0+410,0=810,0m

podsypce

810,00

13.

1.1.4.5

Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych
260cm

11,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

we wsi Gorszczyzna — 11,0mb

14.

1146

Rozebranie $cianek czotowych i przepustéw z betonu
(1,5x0,25x1,5)x2+ 6,5x0,6x0,8=4,25m?

m3

4,25

15.

1.1.4.7

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm

we wsi Aulakowszczyzna

str. L 21,0x1,2+17,0x1,2+16,0x1,2+12,0x1,2+12,0x1,2+
15,0x1,5=116,10m*

str. P 47,5x1,2+14,0x1,2+13,15x1,2+3,3x1,2+8,1x1,2+
4,0x2,0+21,7x1,0+13,7x1,0= 146,66m*

Razem: 116,10+146,66=262,76 m”

263,00

16.

11438

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami do
miejsca sktadowania/utylizacji
27,3x0,04+810,0x0,15x0,3+88,4x0,15+62,2x0,07+
263,2x0,08+4,25m°= 80,45m°

m3

80,50

1.2.

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1.2.1.

D-02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

17.

1211

Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II-IV z
transportem urobku na odktad

na odcinku przefomowym w km 2+960+3+190:
230,0x7x0,5=805,0m*

w km 2+280+3+777: 2395,2m?x0,3=718,56m"

rowy: 5000,0mx0,575m*=2875,0m®

Razem: 805,0+718,56+2875,0=4398,56m’

m3

4 398,56

budowlanych ..... — grupa 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

2.1.

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1.1.

D-03.01.03

deszczowa, scieki)

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych  (przepusty,

kanalizacja

18.

2111

Oczyszczenie przepustéw drogowych o srednicy 60cm
z namutu, grubos¢ namutu do 50% srednicy
w km 2+330 L=7,0m

m

7,00

2.1.2.

D-03.01.03a

karbowanych

Przepusty pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie

19.

2121

Wykopy fundamentowe wasko przestrzenne o gigbokosci do
1,5m o s$cianach pionowych w gruntach o normalnej
wilgotnosci

przy przepuscie w m. Aulakowszczyzna str. prawa
(2,0+2,0+1,0+1,0)x1,5x0,3= 2,7m’

m3

2,70

20.

2122

Lawy fundamentowe 2z betonu konstrukcyjnego klasy
C30/37 w deskowaniu

przy przepuscie w m. Aulakowszczyzna str. prawa
(2,0+2,0+1,0+1,0)x1,5x0,25= 2,25m°

m3

2,25

21.

2.1.2.3

Wymiana wpustéw odwodnieniowych
na przepuscie we wsi Aulakowszczyzna — 2 szt.

szt.

2,00

22,

2124

Wykonanie rusztu stalowego
na przepuscie we wsi Aulakowszczyzna str. prawa
2,0x1,0=2,0m°

2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp. Kod pozycji | \umer SST Nazwa i opis pozycji przedmlarl_J_ oraz obl_lczenla_lloém jednostek | g g . losé
przedmiaru miary dla pozycji przedmiarowej S £ jednostek
Law]
1 2 3 4 5 6
Wykonanie przepustu z rur HDPE o SN8 srednicy 60cm
23.12.1.25 wraz z umocnieniem wlotow i wylotow m 9,20
w km 2+885 L=9,13m
2.1.3. D-03.01.03b |Oczyszczenie rowu z namutu
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp,
24.12.1.3.1 grubos$¢ namutu 20cm m 350,00
/wg zalgcznikal/
2.2. D-03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA
2.2.1, D-03.02.01a | Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych,
25.12.2.11 nadbudowa z betonu szt. 2,00
we wsi Aulakowszczyzna — 2 szt.
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
26.12.2.1.2 wodociggowych szt. 20,00
we wsi Aulakowszczyzna — 20 szt.
2.3. D-04.00.00 |PODBUDOWA
2.3.1. D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie w gr. kat. 11-1V glebokos¢ koryta 30cm
na poszerzeniach
27.12.3.1.1 2395,2m’ m2 | 3497,70
na chodnikach i zjazdach we wsi Aulakowszczyzna
806,33m*+ 296,17m*= 1102,5m°
Razem: 3497,70m?
Profilowanie 1 zageszczenie podloza pod warstwy
28.12312 konstruk_cyjne nawierzchni  wykonane  mechanicznie mz | 18 028,50
w gruncie kat. 1l-1V
km 4+240+6+815,50 2575,5x7,0 = 18028,5m*
2.3.2. D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca i odcinajaca
Wykonanie i zagegszczenie warstwy piasku w korycie
29.|2.3.2.1 gr.1cm m? | 1610,00
T na odcinku przefomowym w km 2+960+3+190 ’
230,0x7,0=1610,0m*
2.3.3. D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne  oczyszczenie  warstw  konstrukcyjnych
30./2.3.3.1 bitumicznych m? | 7 640,50
10036,00m? — poszerzenia 2395,5m’= 7640,50m?
Mechaniczne  oczyszczenie  warstw  konstrukcyjnych
nieulepszonych
31.|2.3.3.2 15380,11m° m® | 17 775,61
poszerzenia 2395,5m?
Razem: 17775,61m’
Skropienie mechaniczne  warstw  konstrukcyjnych
32.12.3.3.3 ulepszonych emulsja asfaltowsa m? | 7 640,50
10036,00m? — poszerzenia 2395,5m*= 7640,50m?
332334 Skropienie mechaniczne  warstw  konstrukcyjnych m? | 17 775.61

nieulepszonych emulsja asfaltowg
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

15380,11m?
poszerzenia 2395,5m?
Razem: 17775,61m?

2.34

D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mec

hanicznie

34.

2341

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

w km 5+940+6+815,5  6128,50m"

m2

6 128,50

35.

2.3.4.2

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
w km 5+540+5+940 2800,0m°

2 800,00

36.

2.34.3

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

na odcinku przefomowym w km 2+960+3+190
230,0x7,0=1610,0m*

na zjazdach we wsi Aulakowszczyzna  296,17m?

na poszerzeniach w km 2+280+3+777 2395,2m?

Razem: 4301,37m?

4 301,37

37.

2.3.4.4

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

na odcinku przefomowym w km 2+960+3+190
230,0x7,0=1610,0m*

na odcinku Aulakowszczyzna — Przystawka

9097,62m?+ 2800,0m*+6128,5m*=18026,12m*

Razem: 19636,12m?

m2

19 636,12

2.35

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha

nicznie

38.

2351

Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  tamanego
stabilizowanego mech. (warstwa gorna) grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm

m2

na poszerzeniach w km 2+280+3+777 2395,2m?

2 395,20

2.4

D-05.00.00

NAWIERZCHNIA

24.1.

D-05.01.03

Nawierzchnia zwirowa

39.

2411

Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach
gospodarczych- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Iwg zalgcznikal/

1262,50

24.2.

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

40.

2421

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W
dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 3cm
Iwg zalgcznika/ — 15380,11m?

m2

15 380,00

41.

2422

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 4cm

m2

Iwg zalgcznika/ — 15159,75m?

15 160,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

losé

Lp. Kod pozycji | \umer SST Nazwa i opis pozycji przedmlarl_J_ oraz obl_lczenla_lloém jednostek | g g .
przedmiaru miary dla pozycji przedmiarowej S £ jednostek
Law]
1 2 3 4 5 6
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubosé¢
D-05.03. warstwy po zageszczeniu 5cm
422423 | DO O 0Rl  Canikal - 10036,00m° me | 10416,00
nawierzchnia na zjazdach bitumicznych — 380,40m?
Razem:10 416,40m”
2.4.3. D-05.03.23a | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
kolorowej /grafit/ o grub. 8cm na podsypce cementowo —
43.12.4.3.1 piaskowej m? | 296,20
na wjazdach we wsi Aulakowszczyzna /wg zalgcznika/ —
296,17m’
2.5. D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1. D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekdw
Umocnienie wlotéw i wylotow przepustow brukowcem o
grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego),
ulozonego na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowsg ,
w km 2+330 str. L i P 2x3,0x6,0= 36,0m 2
4412511 W km2-+655 str. L i P 2x 2,0x3,0 =12,0m? m"| 86,00
w km 2+885str. L i P
(1,45x3,0+0,4x3,0+1,15x3,0)x2=18,0m?
w km 3+340 str. L 10,0x2,0=20,0m*
Razem: 86,0m?
2.5.2. D-06.02.01a | Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami z rur
45 (2521 polietyler_lowych HDPE o SN&_B,. _ s’rednicy 40 cm z m 226,00
wykonaniem fawy fundamentowej zwirowej
Iwg zalgcznikal
2.5.3. D-06.03.01 |Scinanie i uzupeklnienie poboczy
Uzupelnienie  poboczy  gruntem  rodzimym  wraz
Z zageszczeniem
46.2.5.3.1 w km 2+285+3+775 (1490,0x0,05x0,75)x2=111,75m° m® | 376,80
w km 4+291+6+815,5 (2524,5x0,07x0,75)x2=265,07m’
Razem: 376,82m°
2.6. D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.6.1. D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 60 mm dla znakéw
47 12611 drog_O\_/vych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow sot 15,00
z ubiciem warstwami
df. 3,50m — 15szt.
Przymocowanie  do  gotowych  stupkéw  znakéw
ostrzegawczych kat. A (tréjkat o boku 900 mm), folia
48./2.6.1.2 Qdblaskowatyp | szt. | 7,00
A-2 -1 szt.
A-3 -1 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka
miary

llosé
jednostek

4

6

A-4 —1 szt.
A-6b —1 szt.
A-6C — 1 szt.

49.

2.6.1.3

Przymocowanie  do  gotowych  stupkéw  znakow
ostrzegawczych kat. A (tréjkat o boku 900 mm), folia
odblaskowa typ 11

A-7 — 1 szt.

szt.

1,00

50.

2.6.1.4

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu kat.
B (okragty @ 800 mm), folia odblaskowa typ I1
B-20 — 1 szt.

szt.

1,00

51.

2.6.1.5

Przymocowanie  do  gotowych  stupkéw  znakow
informacyjnych kat. D — folia odblaskowa typ |
D-1 - 2 szt.

szt.

2,00

52.

2.6.1.6

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw Kierunku i
miejscowosci kat. E — folia odblaskowa typ |

E-17a (Kol. Przystawka) — 2 szt.

E-18a (Kol. Przystawka) — 2 szt.

szt.

4,00

53.

2.6.1.7

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tabliczek do znakow
drogowych kat. T — folia odblaskowa typ |

T-1(100m) — 1 szt.

T-4 (4~) — 2 szt.

szt.

3,00

54.

2.6.1.8

Przymocowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu kat. U —
folia odblaskowa typ |
U-9b — 3 szt. — (1,25x0,5m)x3=1,875 m?

1,875

2.6.2.

D-07.06.02

Porecze ochronne sztywne

55.

2.6.2.1

Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych,
bezprzektadkowych (SP 04/4)

obustronnie przy przepuscie w km2+330 2x18,0m=36,0mb
obustronnie przy przepuscie w km 3+340 2x20,0m=40,0mb
lewa strona przy przepuscie w km 3+799 - 21,0mb

Razem: 97,0mb

97,00

2.7

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

2.7.1.

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

56.

2.7.11

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym.15x30cm
1 15x22 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
(B-10)
we wsi Aulakowszczyzna str. lewa
13,0+4,9+24,2+4,4+7,87+4,9+4,9+15,95+4,2+11,9+7,4+
10,95+5,9+46,0+5,7+16,2+6,4+10,6+5,6+10,8+5,9+
15,05+7,0+24,75+6,4+16,25+6,0+33,3+6,8+7,65+6,4+
7,3+7,0+22,15+5,2+14,4+10,65+16,4+16,05=112,05
(15x22) + 344,37 (15x30) = 456,42m
str. prawa
6,8+5,1+12,7+7,4+47,15+6,9+13,5+10,45+11,95+5,4+
2,0+5,5+6,7+6,4+35,05+6,4+20,85+5,4+23,1+7,4+5,9+
11,95+6,4+27,3+6,8+18,5+6,5+26,05+5,2+17,45+4,9+
0,95+7,4+17,55+5,4+9,55+6,1+6,6+7,15+5,5+9,5=

915,20
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi nr 1316B (Milewszczyzna — Przystawka).

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci jednostek
miary dla pozycji przedmiarowej

Jednostka

miary

llosé
jednostek

4

6

119,05m (15x22)+339,75m(15x30)= 458,8m
Razem (15x22): 112,05+119,05=231,10m
Razem (15x30): 344,37+339,75= 684,12m
Og6fem: 915,22m

2.7.2.

D-08.02.01

Chodnik z plyt betonowych

57.

2.7.2.1

Chodniki z piyt betonowych 35x35x5cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

we wsi Aulakowszczyzna str. lewa
25,6x1,4-0,5m+14,1x1,4-0,5m?+17,4x1,4-0,5m>+
13,2x1,4-0,5m?+12,4x1,4-0,5m?+47,0x1,05-0,5m?+
17,6x1,05-0,5m?+12,0x1,05-0,5m>+12,2x1,05-0,5m>+
16,4x1,05-0,5m*+26,1x1,05-0,5m>+17,6x1,05-0,5m>+
34,7x1,05-0,5m?+9,1x1,05-0,5m?+8,7x1,05-0,5m*+
23,5x1,05-0,5m>+15,8x1,05-0,5m>+27,6x1,05-0,25m?
=389,17m?

str. prawa
6,1x1,4-0,25m>+14,1x1,4-0,5m?+48,6x1,4-0,5m>+
14,9x1,4-0,5m?+13,4x1,4-0,5m>+3,4x1,4-0,5m*+
8,1x1,4-0,5m?+36,4x1,4-0,5m*+22,3x1,4-0,5m>+
31,9x1,05-0,5m?+13,3x1,05-0,5m>+28,7x1,05-0,5m>+
19,9x1,05-0,5m?+27,5x1,05-0,5m>+18,9x1,05-0,5m>+
2,4x1,05-0,5m?+19,0x1,05-0,5m?+12,0x1,05-0,5m*+
10,2x1,05-0,25m?= 417,16m?

Razem: 806,33m?

806,40

2.7.3.

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

58.

2.7.3.1

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6cm na
podsypce piaskowej, spoiny  wypelnione zaprawa
cementowa

we wsi Aulakowszczyzna str. lewa
1,6+26,6=14,1=17,4+13,2+12,4+47,4+17,6+12,0+12,2+
16,4+26,1+17,6+34,7+9,1+8,7+23,5+15,8+27,6=354,0m
str. prawa
6,1=14,1+48,6+14,9+13,4+3,4+8,1+36,4+22,3+31,9+
13,3+28,7+19,9+27,5+18,9+2,4+19,0+11,0+10,2+1,3=
351,4m

Razem: 354,0m+351,4m=705,40m

705,00

59.

2.71.3.2

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8cm na
podsypce piaskowej, spoiny  wypeinione zaprawa
cementowg

we wsi Aulakowszczyzna — 182,6m

Razem: 182,60m

183,00
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